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1. ELEKTRIK iSLERI:

Prefabrik bina insa edilecek isyerleri:

SIRA | PREFABRIK ~ BINA | BAGLIOLDUGU; PREFABRIK BINA | BINA TALEP
NO YAPILACAK ISYERI TMO BASMUDURLUGU VE iLi ALANI (M2) GUCU (kW)

1 ANTAKYA HATAY/HATAY 170 41

2 KIRIKHAN HATAY/HATAY 170 41

3 OSMANIYE(KIRMITLI) | ADANA/OSMANIYE 170 41

4 SORGUN YOZGAT/YOZGAT 170 65

Tim elektrik islerinin ekli projelere gore anahtar teslimi esasina gore yapilacagi, elektrik islerinin,
mekanik igler ve ingaat isleri ile birlikte degerlendirilmesi ve ayr1 olarak addedilmemesi gerekmektedir.

Sartname ekinde verilen projelerin uygulanmasi esnasinda ortaya cikabilecek ve teknik olarak yapilmasi
zorunlu olan ama projelerde bulunmayan isler yiiklenicinin is kapsaminda olacaktir. Projeler ile teknik
sartname arasinda farklilik olmasi durumunda ise teknik sartname esas alinacaktir. Teknik sartnamede
belirtilen ama projede bulunmayan isler yiiklenicinin is kapsaminda olacaktir. Uygulama esnasinda
degisiklik gerektiren projelerin as-built’leri yiiklenici tarafindan hazirlanacak ve idareye sunulacaktir.

Yiiklenici, verilen projelere gore tiim isyerini ve mevcut elektrik sistemini, yerinde detayli ve kapsamli
olarak inceleyerek bahse konu is hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kilacak, mevcut durum,
engeller, tesisat, vb. tiim bilgi, belge ve verileri toplayacak tiim gerekli bilgileri (riskler, beklenmedik
olaylar ve islerin ifasini etkileyebilecek diger faktorler yoniinden) edinmis kabul edilecek ve teklifinde
bunlan dikkate aldig1 ve fivatina dahil ettigi kabul edilecektir.

Elektrik teghizati ekli projelere gore komple bir anahtar teslimi projenin gerektirecegi biitiin techizatlari
ihtiva edecektir.

Isin kapsami her bir isyeri icin asagidakilerle smirli olmayip ekli projeler ve ilgili altyapiya ait tiim
elektrik tesisatin1 kapsayacaktir.

—  Enerji temini,

— Trafo AG ve Kompanzasyon Panolan tadilati,

— Algak gerilim panosu (ADP),

— Sigorta kutulari,

— Aydinlatma ve priz tesisati,

— Aydinlatma armatiirleri,

— TV Sistemi,

— Data (Lan) Sistemi,

— Topraklama Sistemi,

— Telefon Sistemi,

— Yangin Algilama Sistemi,

— Hidrofor Odasi Elektrik Tesisati,

— Mevcut techizatin birbiri ile baglantisi,

— Biitiin elektrik teghizatina ait ekipmanlara esas olarak kablo merdivenleri iizerinde olmak iizere,
kablolama tesisati,

— Dahili ve harici biitiin elektriki alt yap1 i¢in gerekli bilumum aparat ve ekipmanin temini saglanmasi
ve montajt,

—  Elektrik montaj1 i¢in gerekli insaat isleri,

— Tirkce dokiimantasyon,vb.

e Biitiin elektriki ekipman ve teghizat isleri isbu dokiimanda yer alan projelere, sartnamelere ve genel
sartlara uygun olarak icra edilecektir. Idare tarafindan aksi belirtilmedikge, biitiin elektriki ekipman
ve techizat igleri, elektriki ekipmanla ilgili olarak mevcut bulunan yerel tiiziiklerdeki sartlara uygun
olacaktir.

Yukarida belirtilen tlirden tesisatlar i¢in, isletmeye hazir komple bir tesisin gerektirebilecegi biitiin

malzeme ve iscilik, igvereni tatmin edecek sekilde islere dahil edilecektir.

Yiiklenici is bitiminde biitiin elektrik tesisatinin nihai “as-built” projelerini 3 takim olarak
hazirlayip TMO’ya verecektir.
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1.1 Enerji Temini, Trafo Ag Panosu ve Kompanzasyon Panosu Tadilati
1.1.1 Antakya, Kiritkhan, Osmanive (Kirmith) isyerleri:

Antakya isyerinde 630 kVA, Kirikhan isyerinde 800 kVA ve Osmaniye (Kirmith) isyerinde
630 kVA’lik trafo ve buna baghh AG dagitim panosu bulunmaktadir. Binalarin gii¢ ihtiyaci bu AG
panosundan projesinde gosterilen degerde TMS konularak karsilanacaktir. Bu kapsamda gerekli her
tirlii i yiiklenicinin is kapsaminda olacaktir.

Prefabrik binalarin enerji beslemesi, mevcut trafo AG panosundan projesinde gosterildigi sekilde
32.1/080 (Tedas) pozuna uygun 3%25/16 mm? NYY Kkablo ile yapilacaktir. Bu kapsamda enerji alinacak
nokta ile yeni yapilacak binanin ADP panosu arasinda 32.1/080 (Tedas) poz tarifine gore ¢ekilecek kablo
i¢in:

40x60x80cm ebatlarinda standart kablo kanalimin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine
uygun olarak dosenmesi, kablonun iizerine kum serilmesi, kumun iizerine tiim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak sekilde,
enine olarak tugla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin
yerlestirilmesi, Beton Blok veya Tuglanin (koruyucu elemanin) 20 cm tizerine, kablo kanali boyunca, 12c¢m genisliginde en az 0.1

mm kalnhiginda ve iizerine 6cm’lik sivah punto harflerle " AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilmig renkli, esnek plastikten
mamul ikaz bandinin serilmesi kanal kazisindan ¢ikan toprak vs. nin sikigstirilarak yol seviyesine kadar doldurulmasi

yiiklenicinin is kapsaminda olacaktir.

Mevcut kompanzasyon panosunun kondansatorleri yeni binanin endiiktif-reaktif gii¢ talebine gore
gerekli Sl¢iim ve kontroller sonrast gerekmesi halinde yenilenecek ve ayarlanacaktir. Yeni hali ile
kompanzasyon panosu, sistemin gii¢ faktoriiniin 0.98-1 diizeyinde olmasimi saglayacaktir.

1.1.2 Sorgun Isveri:

Tesiste 250 kVA’lik direk tipi trafo postasi ve buna bagli AG dagitim panosu bulunmaktadir.
Binanin gii¢ ihtiyact bu AG panosundan projesinde gosterilen degerde TMS konularak karsilanacaktir.
Bu kapsamda gerekli her tiirlii is yiiklenicinin is kapsaminda olacaktir.

Prefabrik binanin enerji beslemesi, mevcut trafo AG panosundan projesinde gosterildigi sekilde
32.1/081 (Tedas) pozuna uygun 3x35/16 mm? NYY Kkablo ile yapilacaktir. Bu kapsamda enerji alinacak
nokta ile yeni yapilacak binanin ADP panosu arasinda 32.1/081 (Tedas) poz tarifine gore ¢ekilecek kablo
igin:

40x60x80cm ebatlarinda standart kablo kanalinin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine
uygun olarak désenmesi, kablonun iizerine kum serilmesi, kumun iizerine tiim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak sekilde,
enine olarak tugla (metrede 12 adet) veya 20x50x6cm ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin
yerlestirilmesi, Beton Blok veya Tuglamin (koruyucu elemanin) 20 cm iizerine, kablo kanali boyunca, 12cm genigliginde en az 0.1

mm kalinhginda ve iizerine 6em’lik siyah punto harflerle " AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilmis renkli, esnek plastikten
mamul ikaz bandnin serilmesi kanal kazisindan ¢ikan toprak vs. nin sikistirllarak yol seviyesine kadar doldurulmasi

yiiklenicinin ig kapsaminda olacaktir.
Mevcut kompanzasyon panosunun kondansatorleri yeni binanin endiiktif-reaktif gii¢ talebine gore

gerekli Ol¢im ve kontroller sonrasi gerekmesi halinde yenilenecek ve ayarlanacaktir. Yeni hali ile
kompanzasyon panosu, sistemin gii¢ faktoriiniin 0.98-1 diizeyinde olmasini saglayacaktir.

1.2 Ana Dagitim Panosu (Adp)

Prefabrik binanin Ana Dagitim Panosu (ADP) elektrik odasinda yer alacak olup ADP 35.100.6201
pozuna uygun en az 1 adet 6nden kapakli 1800 mm x 350 mm x 500 mm ebatlarinda, 2 mm kalinlikli
DKP sac kapli, tamamen kapali, 6n yiizii de kilitli kapakli, uygun kesitli bakir barali olacaktir. ADP’nin i¢
dizayni ve salt malzemeleri tek hat projesine gore yapilacaktir.

ADP’nin igerisinde igyerlerinin projesinde gosterilen tipte termik manyetik salter ve 300 mA
kagak akim koruma salteri kullanilacak olup ADP’lerde ayrica 35.115.2102 pozuna uygun B sinifi, 230V
AC, 100 KA ii¢ faz, nétr, toprak, ilave kontak ¢ikishh AG parafudr olacaktir.

ADP iizerinde 35.135.1702 pozuna uygun Multimetre ve isaret lambalari yer alacaktir. Pano
icerisine baralarim oniine koruyucu yalitim malzemesi konulacaktir.

ADP igindeki TMS’lerin etiketlenmesi (uygun boyutlu serigrafi yazi ve plastik kanal) yapilacaktir.

Ayrica, acil durumlarda ADP’nin enerjisinin kesilmesi i¢in 35.185.1701 pozuna uygun 2 kutuplu
(INA+1INK kontak) acil durum enerji kesme butonu olacaktir.

Imalata gecilmeden once ADP’nin yerlesim plani ve goriiniisleri hazirlamp kontrolliigiin
onayina sunulacaktir.
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1.3 Sigorta Kutulari

Is kapsaminda projesinde gosterildigi yerlere tek hat projesinde belirtilen dzelliklerde ve ebatlarda
sigorta kutular1 temin ve tesis edilecektir.

Sigorta kutusu Cay ocagi kisminda yer alacak ve 35.100.7205 pozuna uygun 16’11 halojensiz alev
geciktirici tipte ve siva alt1 olacaktir.

Sigorta Kutular1 IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267 standartlarina
sahip olacaktir.
1.4 Sac Panolar

Binanin tali dagitim panosu olarak projesinde gosterilen yerde 1 adet 35.100.2206 pozuna uygun
gémme tip 0,50-0,60 m*'ye kadar (0,60 m? dahil), hidrofor odasi kisminda ise 1 adet 35.100.2103
pozuna uygun stvaiistii tip 0,20-0,30 m?'ye kadar (0,30 m? dahil) galvaniz sac tablolar kullanilacaktur.

Pano igerikleri, tek hat projesinde gosterilen sekilde temin ve tesis edilecektir.

Tablo kilitli kapag iizerinde {li¢ adet sinyal lambasi (R, S, T) olacak ve bu kapak acilinca tablo
icine montajli tiim cihazlara ulasilacak ve gogiisliik kapagi acildiginda ise W. Otomat barasi, AOS’ lar,
prizler, KAR, Raylar, Ray klemensler, baralar, prizler vs. demontaj edilebilecektir.

Panolar en az 1 mm kalinlikli DKP sactan imal ve montaj edilecektir.

Tablo ve tablo i¢indeki tiim cihazlarin etiketlenmesi (gogiisliik saci lizerindeki etiket yerlerinde)
yapilacaktir. (6zel pano tipi etiketlerle)

1.5 Panolarda ve Sigorta Kutularinda Kullamlacak Salt Malzemeler

1.5.1 Termik Manyetik Otomatik Salterler (TMS):

Projesinde gosterilen adet ve dzelliklerde TMS’ler yeni tesis edilecek Ana Dagitim Panosunda
(ADP)’de kullanilacaktir.

TMS’ler 35.110.1101 pozuna uygun kompakt tip, manyetik koruyuculu, 3x10 A'den 3x63 A'e
kadar, Icu:35 Ka, 11:(0,8-1), TSE ve CE belgeli olacaktir.

1.5.2 Anahtarh Otomatik Sigortalar (AOS):

Projesinde gosterilen adet ve 6zelliklerde AOS’lar yeni tesis edilecek tali panolar ve sigorta
kutularinda kullanilacaktir.

3x25 A ve iistii AOS’ler en az 10 KA kesme kapasiteli olacak diger AOS’ler en az 6 KA kesme
kapasiteli olacaktir.

Kullanilacak AOS’ lar; aydinlatma ve priz devrelerinde B ve C kategorili ve proje degerine
(Yikleme Cetveli) uygun akimli ve TSE ve CE belgeli malzeme olacaktir.

1.5.3 Ka¢ak Akim Koruma Rolesi (KAR):

Projesinde gosterilen adet ve ozelliklerde KAR’lar yeni tesis edilecek ana pano, tali panolar ve
sigorta kutularinda kullanilacaktir.

Tali pano ve sigorta kutularina ait elektrik tesisati linyelerinde; elektrik kacagi arizasi oldugunda,
fazlar ile notr hatt1 {izerinde olugan “HATA Akimini” hissederek 10 — 30 saniye i¢inde koruma devresini
keserek can giivenligini saglayacak olan Kagak Akim Koruma Réleleri; uygun akimli ve 30 mA’lik,
malzeme olacaktir.

“Kacak Akim Koruma Roéleleri”nin ¢aligip ¢alismadiginin kontrolii i¢in; Rolelerin kendi lizerinde
“LOKAL TEST” butonu olacaktir.

Kagak akim koruma role ve salterleri TS EN 61008-1, TS EN 61008-2.1 standartlarina uygun ve
akim- zaman ayarl olacaktir.

1.5.4 Kontaktorler

Projesinde gosterilen adet ve Ozelliklerde kontaktdrler yeni tesis edilecek tali panolar ve sigorta
kutularinda kullanilacaktir.

Kontaktorler 35.125.1101 pozuna uygun kuru tip, koruyuculu, 3x10 A'e kadar, TSE ve CE belgeli
olacaktir.
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1.6 Kablolar (Kuvvetli Akim)

Projesinde gosterilen tipte ve kesitte kablolar, yeni tesis edilecek ADP, sac panolar ve sigorta
kutularinin beslemesi, mekanik tesisat (elektrikli kombi, klima, hidrafor pompalart), yangin algilama
santrali beslemesi ile aydinlatma ve priz tesisatinda kullanilacaktir.

Proje kapsaminda kullanilacak kablolar; NYY, N2XH, NHXMH, NYMHY(TTR-Elektrikli
Kombi Besleme Kablolari) tipli olup TSE ve CE belgeli olacaktir.

Tim kablo iletkenleri bakirdan mamul olacak, aksi belirtilmedik¢e aliiminyum iletkenli kablo
kullanilmayacaktir.

Sahada enerji temini i¢in kullanilacak kablolarin dogsenme sekli ic¢in projedeki detaylar
uygulanacaktir.

Tim kuvvetli akim kablolar1 I1EC60502-TS9759 HD214.S2-VDE276-TS9758 HD213.S3
standartlarina uygun olacaktir.

1.7 Kablo Tava Sistemleri ve Borular

Kablolarin taginmast i¢in projede gosterilen yerlere 35.190.1100 pozuna uygun galvanizli kablo
tavalar1 kullanilacaktir.

Delikli tip tavalar, agir ise uygun, imalattan sonra sicak daldirmali galvanizli, agir 6lgek delikli
celik levha seklinde, minimum 1.5 mm kalinliginda, yanlar1 60 mm’den daha derin olmayacak yapida ve
projede gosterildigi gibi olacaktir. Baglanti parcalari tepsilerle aynt malzemeden olacaktir.

Baglant1 pargalar1 ve aksesuarlari ¢elik, imalattan sonra sicak daldirmali galvanizli olacaktir.

Kablo tavalar1 koridor mahallerinde asma tavan igerisine saklanacak digaridan bakildiginda
goriinmeyecektir.

Kablo tavalarindan sac panolara ve sigorta kutularina gegislerde ve priz, aydinlatma
tesisatinda 35.160.6201 pozuna uygun en az 16-20 mm Halojensiz Alev Yaymaz Elektrik Tesisat
Borular1 PE HFFR Borular kullanilacaktir. Borular; kuvvetli ve zayif akim tesisat1 icin farkh renkte
olacaktir.

Asma tavan ve siva alti tesisatinda teknik sartnameye gore halojen free boru kullanilacaktir.
Borularin ek ve doniis parcalari fabrika iiretimi olacaktir. Borularin giizergahlari, uygulama projelerinde
belirlenecektir.

Bu borular DIN veya TSE-TSEK normlarina uygun olacaktir. Uretici firmalarin, bu normlara
uygun oldugunu gdsteren belgeleri olacaktir.

Zayif akim tesisatina ait kablolar, kuvvetli akim tesisatina ait kablolardan seperator ile
ayrilacaktir.

1.8 Avdinlatma ve Priz Tesisati

Binanin tiim aydinlatma ve priz tesisati siva alt1 sekilde yapilacaktir.

Tiim aydinlatma tesisati 35.160.3200 pozuna uygun Halojen free kablolu giivenlik hath ve
aksi belirtilmedikge siva alt1 olacaktir. Aydinlatma linyeleri 3x2,5 mm?,Sortileri ise 3x1,5 mm? iletkenli
olacaktir.

35.160.3200 poz tarifi:

Giivenlik hatli, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, plastik izoleli
(HO7Z,07Z1) cinsten olmak iizere, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE uygunluk isareti ilistirilmis
halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A41 standartlarina, 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligine
uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa
Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Binada tesis edilecek tiim priz tesisatlar1 35.160.3401 pozuna uygun halojen free alev yaymaz
boru i¢erisinde HO7z 2,5 mm? kesitte, giivenlik hath ve aksi belirtilmedikge siva alt1 olacaktir. Kesit
belirtilmeyen priz linyeleri ve sortileri 2,5 mm? kesitten kiiciik olmayacaktir.

35.160.3401 poz tarifi:

Halogen Free Alev yaymaz boru icerisinde linye ve sorti hatlari TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS
EN 61034-2 standartlarina uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, nétr ve giivenlik hatli prizde, faz, nétr ve giivenlik
iletkenleri TS EN 60445'a gore renklendirilmis plastik izoleli (HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat, klemens,
priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve is¢ilik dahil, komple priz sortisi yapimasi. (TS EN 61386-1/21/22
standartlarina uygun, CE uygunluk isareti ilistirilmis halogen free alev yaymaz boru sorti fivatina dahildir)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine
uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa
Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
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Imalat siiresince diger yiiklenicilerle is birligi yapilarak liizumlu tedbir 6nceden alinacak, ddseme
ve duvarlarda lazim olacak delik ve kanallar1 yiiklenici agacaktir.

Tesisatta yanmaz plastik klemens kullanilacaktir. Eriyen ve yanan cins klemens
kullanilmayacaktir.

1.7.1 Anahtar ve Prizler

Prizler, baskaca belirtilmedigi takdirde 250 V, 16 A, tekli, 2 kutuplu, 3 telli ve genel amaclh
toprakli tipte olacaktir. Prizlere kablo baglantilann vida ile yandan ya da arkadan yapilacaktir. Priz
govdesi darbe ve 1s1ya dayanikli fenolik bilesimden yapilmis olacaktir.

Islak hacimlerde gosterilen prizlerin tamami etanj tipte olacaktir.

Tiim hacimlerde siva alt1 tesisat olan mahallerde zayif akim prizlerini de kapsayacak sekilde grup
cerceve Ongoriilecektir. Prizler dekoratif tip ve en iyi kalitede olacaktir.

Anahtarlar, 10 Amper, 250 Volt anma degerinde ve kablo terminalleri vidal tiir olacaktir. Aksi
belirtilmedikge, tlim duvarlardaki anahtarlar gomme tip yapilacaktir. Anahtar, {istten basildiginda
lambalar yanacak, alt kismina basildiginda lambalar sénecek sekilde monte edilecektir. Anahtar govdesi
darbe ve 1s1ya dayanikli olacaktir.

Tim anahtarlar dekoratif tip ve en iyi kalitede olacaktir. Anahtarlar; bicim, model ve renk
bakimlarindan prizlere uygun olacaktir.

1.9 Avdinlatma Armatiirleri

Projesinde ve birim fiyat tanimlarinda belirtilen LED armatiirler is kapsaminda kullanilacaktir.
Prefabrik Bina i¢ ortaminda kullanilacak;

LED tavan armatiiriil: 35.170.1106 pozuna uygun olarak govdesi en az 0,5 mm, ¢ercevesi en az 0,7 mm
DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalimhginda opal PMMA difiizorlii, en az 1P 40 koruma
derecesine, siva alti, min. 60X60 ebatlarinda 151k akisi en az 3300 Im, armatiir 1sitksal verimi en az 100
Im/w olacaktir.

LED tavan armatiirii 2: 35.170.1102 pozuna uygun olarak gévdesi en az 0,5 mm, gercevesi en az 0,7 mm
DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalimhginda opal PMMA difiizorlii, en az 1P 40 koruma
derecesine, siva alti, min. 30x30 ebatlarinda 151k akisi en az 1000 Im, armatiir isiksal verimi en az 100
Im/w olacaktir.

Prefabrik Bina dis ortaminda kullanilacak LED projektorler: 35.170.4001 pozuna uygun olarak 1s1k akisi
en az 2500 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 110 lm/w ve 35.170.4000 pozunun genel 6zelliklerine sahip
olacaktir:

Gévdesi ile on cam cercgevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden imal edilmis, firin boya ile boyanmis, on
cami temperlenmis, 250°C 1siya ve darbelere karsi dayanikli, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09
koruma derecesine sahip, (-20°C ile +85C° arasinda c¢alisabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj
yapilabilmesi i¢in gerekli montaj aparatlart bulunan, projektorler ise TS EN 60598-2-5 standartlarina ve
(2014/35/4AB) Belirli Gerilim Simrlart Icin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun
olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olan projektoriin is yerine temini, her nevi malzeme
ve is¢ilik dahil isler halde teslimi. Not: ENEC sertifikali stiriiciilii ve siiriicti PFC degeri en az 0,95
olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna
gore en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacaktir.

Projektorler akredite bir labaratuvardan alinnmuis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik olgiim
raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi
testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir.

Bina giris kapisi tizerine 1 adet 35.170.1802 pozuna uygun 11k akisi en az 1800 Im, armatiir 1giksal
verimi en az 100 Im/w ve en az IP 65 koruma derecesine sahip olan LED glop armatiir konulacaktir.

Hidrofor odasi kismina; 1 adet 35.170.1601 pozuna uygun 1sik akis1 en az 1800 Im, armatiir 1giksal verimi
en az 100 lm/w olan LED Sivaiistii Etanj Armatiir (polikarbon govdeli) konulacaktir.

Projesinde gosterilen koridor kisimlarindaki armatiirler, 35.170.5203 pozuna 360° tavan tipi siva alti
hareket sensorlii olacaktir.
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Projesinde gosterilen koridor kisimlarindaki armatiirler, 35.170.3050 pozuna acil durum aydinlatma kitli
olacaktir.

Dis aydinlatma armatiirleri, ZKT panosuna konulacak 35.125.1760 pozuna uygun aydinlatma
kontrolliinde kullanilan zaman rolesi ile kontrol edilecektir.

Birim fiyat tarifinin diginda:
Armatiirler {izerinde agik¢a okunabilir ve kalici olan;- Mensei isareti,- Anma giicii,- Armatiiriin imal tarihi
etiketlemesi yer alacaktir.

Armatiirler en az 2 y1l garantili olmalidir.

Yiiklenici firma sartlari saglayan en az iic markayt Idare onayina sunacaktir. Idare onayr alinmadan
imalat yapumayacaktir.

1.10 TV Sistemi
Projesinde, birim fiyat ve 6zel birim fiyat tanimlarinda belirtildigi sekilde yeni bir tv sistemi

kurulacaktir.

TV Sistemi, 1 adet 75cm off-set ¢anak anten, 1 adet 10/16 multiswitch, 35.480.1000 pozuna
uygun TV sortilerinden ve TV prizlerinden olusmaktadir.

Ayrica, sistemde kullanilacak multiswitchin toz ve neme karst muhafazasi i¢in 1 adet seffaf
kapakli IP65 Polyester Pano temin ve tesis edilecektir.

TV Tesisatinda kullanilan Koaksiyal Kablolar RG11/U-6 (Halogen Free), RG59/U-6 (Halogen
Free); TSE ve CE Belgeli ve empedanslari ise 75 Ohm olacaktir.

Etiketleme, Sonlandirma, Montaj ve sistemin isletmeye alinmasi icin yapilacak her tiirlii is
firmalarin teklifi kapsaminda yer alacaktir.

1.9.1 TV Prizi

TV prizi siva altt tip olacaktir. Tek ¢ikigli duvar prizi, diger elektrik prizleri ve diigmelerle
uyumlu bigimde direngsel tipte olacaktir. Cikislar agagidaki teknik 6zelliklere sahip olmalidir:

e Frekans araligt: 47 ile 862 MHz arasinda

e ¢ kayiplar: 47 ile 862 MHz araliginda 0.8 dB 'den biiyiik olmamali
e FM, VHF ve UHF bantlarinda 1.3 dB 'den biiyiik olmamal1

e Yan kayiplar: 15dB

e Ekranlama faktorii: 65 dB 'den biiyiik olmalt

1.9.2 Multiswitch

TV sistemi igin tesis edilecek multiswitch 10 girisli ve 8 ¢ikish olacaktir. Multiswitch
cikislarindan her uca bagimsiz kablo c¢ekilecektir ve minimum asagidaki 6zellikleri saglayacaktir.

Giris Adedi :10

Cikis Adedi -8

Cikis Seviyesi Uydu: (IMA 3) 95 dbu V

Frekans Araligi Karasal: 47-862 Mhz / Uydu: 950-
2200 Mhz

Baglant1 Kazanci Karasal: +0dB / Uydu: -3dB

Dekuplaj uydu/ Karasal: >40dB Uydu: >40dB

karasal

Dekuplaj uydu/uydu [>40dB

LNB Besleme Max. 1500 mA

Besleme Giicii 140-240V / 50-60 Hz

DiseqC Destegi 2.1

1.9.3 Off-Set Canak Anten (75cm)
Uydu antenleri (¢anaklar) uydudan TV kanallarinin alimi i¢in kullanilacaktir.

Gugli ve 150 km/saat'e varan siddetli riizgarlara kars1i donmeden veya konumlarinda sapmadan
dayanabilen yeterli mekanik dengeye sahip olacaktir.

Ozgiin ve uygun baglant: sistemleriyle elverisli bir yerin iizerine yerlestirileceklerdir.
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Canagin cap istenilen kanallar giiriiltii ve bozulma olmadan almasina uygun olmal1 ve en az 75
cm olmalidir.

Canak pasa kars1 korumal1 sac malzemeden imal edilmis olmalidir.

Yiiksek kalitede uygun LNB secilecek ve yerlestirilecektir ve istenilen kanallarin aliminda, tiim
yatay ve dikey polarize olmus sinyaller i¢in gerekli elemanlar1 igerecektir.
Canaklar ve LNB'ler sabit, hareketsiz olacaktirlar. Uydu anteni asagidaki teknik 6zelliklere sahip
olmalidir:
e Yansitici ¢api: en az 120 cm metre 45 dB
e Frekans bandi: C bandi 3.7 ile 5 GHz arasinda ve KU band1 10.7 ile 12.75 GHz arasinda
1.9.4 TV Sistemi icin Pano
Siva {istii polyester pano igerisine TV sistemi icerisinde yer alan multiswitch konulacaktir.
Pano asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir:
e EnazIP 65 Korumali olmalidir.
Boyutlari en az 30 cm x 40 cm x 16,5 cm olmalidir.
Panonun tabani sactan imal edilmis ve CE isaretli, TSE belgeli olmalidir.
Pano kirilmaz ve halogen free olmalidir.
Panonun kapagi seffaf olmalidir.

1.11 Data (Lan) Sistemi

Data sistemi i¢in 4 ayr1 isyerindeki yeni yapilacak binalarin tamamina en yakin telekom
noktasindan 35.510.1202 pozuna uygun Bina haricinde ana hat tesisati: 6 ¢ifte kadar (toprak hatti ile
birlikte) harici hat ¢ekilecek ve binaya yeni tesis edilecek data rack kabinetine sonlandirilacaktir.
Kablonun muhafazast i¢in 10.450.1561 pozuna uygun & 32 mm HDPE Boru kullanilacaktir. Bu
kapsamda yeni yapilacak binanin data sisteminin calisir hale getirilmesi icin her tiirlii kazi, kirim,
sonlandirma, etiketleme vb. yiiklenicinin taahhiidiinde olacaktir.

Yeni yapilacak bina igindeki data sisteminde;
35.550.1006 pozuna uygun 1 adet duvara monte edilebilir 12u 600 mm * 600 mm 19",
35.505.7301 pozuna uygun 1 adet UTP Cat 6 24 Port Patch Panel,
35.505.2030 pozuna uygun UTP Cat6H Halojen Free kablolar,
35.190.1704 pozuna uygun UTP Cat6 siva alti1 prizler,
projesine uygun olarak kullanilacaktr.
1 adet 24 port switch Idare tarafindan verilecektir.

Kablolarin sonlandirilmasi i¢in uygun sayida 35.545.2301 pozuna uygun yeterli sayida 3 Mt’lik
Patchcordlar ( MM LC-LC) kullanilacaktir. Data hatlarinin her iki ucu da sonlandirilmis sekilde test
edilip biitlin prizlerde ve patch panel tarafinda etiketleme yapilacaktir.

Data sistemi projesine uygun olarak tesis edilecek olup idare tarafindan verilecek switch ile
birlikte sistemin anahtar teslimi olarak calisir hale getirilmesi icin vukarida bahsedilmeyen ancak
gerekli olan her tiirlii diger ekipman, techizat, kablolama, etiketleme, sonlandirma vb. viiklenicinin
is kapsaminda olacaktir.

1.12 Telefon Sistemi

Telefon sistemi harici hat i¢in Data Lan Sistemi kisminda belirtilen hat kullanilacak olup 4 ayri
isyerinin tamaminda en yakin Telekom noktasindan ¢ekilecek bu hat binadaki telefon kronesine
sonlandirilacaktir. Bu kapsamda yeni yapilacak binanin telefon sisteminin calisir hale getirilmesi icin
her tiirlii kazi, kirnm, sonlandirma, etiketleme vb. viiklenicinin taahhiidiinde olacaktir.

Binaya yeni ¢ekilecek harici telefon hatti 35.510.1701 pozuna uygun 20 cift telefon dagitim
kutusuna(kronesine) sonlandirilacaktir.

Telefon sistemi projesinde kullanilacak bina igi telefon hatlar1 projesine ve 35.510.2000 pozuna
uygun siva alt1 telefon tesisati sorti tarifine gore yapilarak 35.190.1703 pozuna uygun RJ-12 tipinde
telefon prizlerine sonlandirilacaktir. Telefon prizlerinin tamami etiketlenecektir.

Telefon sistemi projesine uygun olarak tesis edilecek olup sistemin anahtar teslimi olarak

calisir hale getirilmesi icin yukarida bahsedilmeven ancak gerekli olan her tiirlii diger ekipman,
techizat, kablolama, etiketleme, sonlandirma vb. viiklenicinin is kapsaminda olacaktir.
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1.13 Yangin Algilama Sistemi

Yeni yapilacak prefabrik binaya projesinde gosterildigi sekilde yangin algilama sistemi temin ve
tesis edilecektir.

Bu kapsamda 1 adet 35.415.1110 pozuna uygun 4 bélgeli Konvansiyonel Tip Yangin Ihbar
Santrali, 16 adet 35.415.1450 pozuna uygun Konvansiyonel Optik Duman Dedektori, 1 adet 35.415.1470
pozuna uygun Konvansiyonel Optik Duman ve Sicaklik Dedektorii, 1 adet 35.415.1560 pozuna uygun
Dabhili Elektronik Yangin Ihbar Sireni, 1 adet 35.415.1590 pozuna uygun Harici Elektronik Yangin Ihbar
Sireni, 1 adet 35.415.1410 pozuna uygun Konvansiyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar
butonu ve 35.500.1002 pozuna uygun 2x2x0,8 + 0,8 mm?’ yangin alarm ve sinyal kablosu yer alacaktir.

Yangin Ihbar Santrali 35.415.0000 ve 35.415.1100 pozlarinda belirtilen dzelliklere sahip olacaktir:
Konvansiyonel yangin ihbar santrali konvansiyonel optik duman, sabit sicaklik, sicaklik artis hizi, optik duman ve
sicaklik, dogalgaz, LPG ve karbonmonoksit dedektorleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari,
sesli ve 11kl alarm cihazlarimin baglantisina uygun olacaktir. Yangin ihbar santralinda standart olarak en az 1 adet
sesli alarm c¢ikist ve itfaiveye ya da uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir gozlem istasyonuna
sinyalizasyon igin alarm ve ariza ¢ikislart bulunmalidir. Yangin ihbar santrali kendi basina ¢alisabildigi gibi siiriicii
karti kullanilarak tekrarlayict panel ile birlikte ¢alisabilmelidir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali, algilama ve
alarm cihazlarima giden tiim hatlar: kopukluk, kisa devre ve hat iizerinde bulunan cihazlarin yerinden sokiilmesi gibi
arizalara karst siirekli olarak denetim altinda tutmalidir. Yangin ihbar santrali, genel yangin alarm ve ariza
lambasna, her yangin bélgesi icin ayrt alarm ve ariza lambalarina sahip olmali ve lokal sesli uyart cihazi
bulunmalidir. Santral iizerinde yetkisiz kigilerin santrala miidahale etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktir. Ana
beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarmni en az 24 saat yerine getirebilecek
ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarini en az 30 dakika siire ile yerine
getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimiilatérler ile techiz edilmelidir. Santralin
topraklanmasi bagimsiz olarak 5 ohm'dan biiyiik olmayacak sekilde yapilmalidir. Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4
standardina, 305/2011/AB Yapt malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis, tireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali temini, yerine montaji,
her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil, ¢calisir halde teslimi.

Yangin Algilama Sistemi projesine uygun olarak tesis edilecek olup sistemin anahtar teslimi
olarak calisir hale getirilmesi icin yukarida bahsedilmeyen ancak gerekli olan her tiirlii diger
ekipman, techizat, devreye alma, kablolama, etiketleme, sonlandirma vb. viiklenicinin is
kapsaminda olacaktir.

Yangin Algilama Sisteminde kullanilacak kablolarm tiimii projesinde belirtildigi sekilde halogen
free olacaktir. Ayrica yangin ihbar santrali besleme ve siren kablolar1 yangina 180 dakika dayanan
tipte ve projesinde belirtildigi kesitte olacaktir. Dedektorleri besleyen kablolar 2 ¢ift olacak(yedekli) ve
bir adet toprak iletkeni olacaktir.

Yangin algilama sisteminde kullanilacak santralin mutlaka Tiirk¢e mentisii olmalidir. Sistemin
bakim ve kullanim klavuzu ile sistemin ¢aligmasini anlatan egitim notlari Idareye teslim edilecektir.

1.14 Topraklama Sistemi

Prefabrik binanin temel topraklamasi projesine uygun sekilde yapilacaktir.

Prefabrik yapmin ¢elik konstriiksiyon profillerden olusan iskeleti projede gosterildigi sekilde
temel topraklamasina irtibatlandirilacaktir.

Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibati saglam bir sekilde uygun klemens veya lehimle
yapilacak, kesintisiz iletkenligi saglanacaktir.

Topraklama sistemleri TEDAS kosullarina ve en son yayinlanan Elektrik Tesislerinde
Topraklama Yodnetmeligine uygun olarak yapilacak olup topraklama raporu diizenlenerek Idare
sunulacaktir.

Topraklama Sistemi, projesine ve asagida verilen poz numaralarina uygun sekilde temin ve tesis
edilecektir.

e 35.750.3001 pozuna uygun Bina ihata Iletkeni 50 mm2 som bakir tel,
e 35.750.3002 pozuna uygun Bina ihata Iletkeni 30x3.5 mm Galvanizli Celik Lama,
© 35.750.4002 pozuna uygun Toprak Elektrodu (Cubuk), Elektrolitik Bakir,
(@20 mm ¢apinda en az 3,5 m Uzunlugunda)
© 35.750.5001 pozuna uygun Termokaynak Eki (32 gr. kaynak tozuna kadar),

© 40x40 Topraklama Menholil.
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Bu kapsamda vukarida bahsedilmeyven ancak Topraklama Sistemi icin gerekli olan her tiirlii
diger topraklama baglanti parcalari, kazi, kablo, vardimc1 ekipman ve malzemeler vb. anahtar
teslimi olarak viiklenicinin is kapsaminda olacaktir.

Topraklamanin yetersiz olmasi durumunda (2 ohm dan yiiksek) yiiklenici uygun degere ulasana
kadar gerekli biitliin islemleri yapmakla yiikiimlidiir. Yiiklenici gegici kabulden 6nce tiim topraklama
sistemini kontrolliikle beraber yetkili ve akredite kurum ya da kisilere dlctiirerek “Topraklama Olgiim
Raporu”nu Idareye sunacaktir. Bununla ilgili tiim masraflar yiikleniciye ait olacaktir.

Ana Pano Odasindaki Ana Potansiyel Barasindan Sar1 — Yesil izoleli N2XH Kablolar ile Ana Pano
topraklama baglantilar Cadmium’lu civatalar ile ve 50 mm? kesitli kablo ile yapilacaktir.

Topraklama sistemleri TEDAS kosullarina ve en son yayinlanan Elektrik Tesislerinde Topraklama
Yonetmeligine uygun olarak yapilacaktir.

Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibati saglam bir sekilde uygun klemens veya lehimle
yapilacak, kesintisiz iletkenligi saglanacaktir.

Topraklama baralarinin toprak irtibati i¢in projesinde gosterildigi sekilde topraklama seti tesis
edilecektir. Bakir toprak elektrotlar1 som bakirdan mamul olacak, u¢larinda gakmay1 kolaylagtirmak igin
0zel sertlestirilmis konik bi¢iminde baslik bulunacaktir. Toprak elektrodu iist hizast 80 cm. derinlikte
olacak sekilde gomiilecektir. Elektrotlarin topraklama iletkeni ile baglantis1 igin termokaynak (cadweld
vb.) kullanilacaktir. Topraklama iletkeni olarak 50mm? kesitinde ¢iplak bakir iletken 80 cm. derinlikte
toprak kanal i¢ine dosenecektir. Kullanilacak elektrot ¢ubuklar ¢akilamadig takdirde 1,75 metre olarak
iki parga halinde ve aralarinda en az 3,5 metre olacak sekilde gakilacaktir.

Yiiklenici topraklama ile ilgili periyodik Olciimlerin yapilabilmesi ve elektrotlarin
kaybolmamasi i¢in gerekli tedbirleri alacaktir.

Yapida kacak akim koruma salterleri/roleleri kullanilmasi nedeniyle tiim nétr iletkenleri izoleli tip
olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nétr iletkeni toprak iletkeni olarak kullanilmayacak ve herhangi bir
sekilde topraklama sistemine baglanmayacaktir.

1.15 Hidrofor Odasi Elektrik Tesisati

Prefabrik binanin disinda yer alacak hidrofor odasinin elektrik tesisati, projesinde gosterildigi sekilde
yapilacaktir.

Hidrofor odasinin enerji beslemesi AG vaziyet planinda gosterildigi sekilde prefabrik bina ADP
panosundan cekilecek besleme hatti ile yapilacaktir. Hidrofor odasinin konumuna gore yapilacak her tiirlii
is yiiklenicinin ig kapsaminda olacak ve ilave bedel talep etmeyecektir.

Hidrofor odasi elektrik tesisati, projesine uygun olarak oda icerisine temin ve tesis edilecek siva iistii
HT panosu tizerinden siva iistii olarak kablo kanali igerisinde yapilacaktir.

Hidrofor odasmin ¢elik konstrilkksiyon profillerden olusan iskeleti prefabrik binanin temel
topraklamasina irtibatlandirilacaktir.

2. ELEKTRIK ISLERI BiRIM FiYAT TANIMLARI

Bu teknik sartnamede belirtilen iglere ait poz tanimlar1 (T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi,
Insaat ve Tesisat Birim Fiyatlari, TEDAS birim fiyatlart ve Ozel Birim Fiyat Pozu (OBF) seklinde)
asagida belirtilmekte olup asagidaki listede bulunmayan ancak teknik sartname ve projelerde
belirtilen tiim imalatlar yiiklenici tarafindan teknigine uygun olarak yapilacaktir.
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S.NO [B.FIYAT NO. TANIMI BiRIMI
1 TEDAS 32.1/080 3x251 6. mm’, 0.6/1 KV YWV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DI$ KILIFLI) (Yer altna ddsenmesi) (Ana Besleme Hatt) MT
(Osmaniye(Kirmttl), Antakya, Kirkhan)
2 TEDAS 32.1/081  [3x35/16 mm?, 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DI$ KILIFLI) (Yer altna ddsenmesi) (Ana Besleme Hatt) (Sorgun) MT
3 35.150.2214 5x10 mm2 1KV yer alti kablolariile kolon ve besleme hatf tesisi (N2XH, 0,6/1kV) MT
4 35.150.2213 5x6 mm2 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatt tesisi (N2XH, 0,6/1kV) MT
5 35.150.2212 5x4 mm2 1KV yer alt kablolariile kolon ve besleme hatt tesisi (N2XH, 0,6/1kV) MT
6 35.190.1100 Kablo Tava Sistemleri KG
7 35.160.6201 16-20 mm PE HFFR boru MT
8 35.150.1561 NHXMH tipi Halojensiz alev iletmeyene izoleli gok damarli kablolar ile besleme hatt: 4x2.5 mm2 (Klima + Hidrafor Pompasi Beslemesi) MT
9 10.450.1561 HDPE BORU(Telefon/Data Kablosu igin :32 mm 10 ATU boru) MT
10 35.100.6201 Onden kapakli sag pano (ts en 61439-1/2 ) (ADP) AD
11 35.100.2206 Gémme Tip Galvaniz Sac Tablolar: 0,50-0,60 m2'ye kadar (0,60 m2 dahil) (ZKT) AD
12 35.100.2103 Swalistii Tip Galvaniz Sac Tablolar: 0,20-0,30 m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (HT) AD
13 35.100.7205 Halojensiz Alev Gecikfiricili ip siva alti tablolar: 16 otomatik sigortalik (Cay Ocag) AD
14 351101104 gz?;ua:)t tip termik ve manyetk koruyuculu salterler: 3X160 A'e kadar, lcu:35 Ka, 11:(0,8-1) In (Enerji Alinacak Nokta + ADP Ana Salter) AD
Kompakt ip termik ve manyetk koruyuculu salterler: 3X125 A'e kadar, lcu:35 Ka, 11:(0,8-1) In (Enerji Alnacak Nokta )
15 35.110.1103 ) ) AD
(Osmaniye(Kirmiti), Antakya, Kirkhan)
16 351104102 Kompak.ttip termik ve manyetik koruyuculu salterler: 3X100 A'e kadar, lcu:35 Ka, 11:(0,8-1) In (ADP Ana Salter ) AD
(Osmaniye(Kirmti), Antakya, Kirkhan)
17 35.110.1101 Kompakt ip termik ve manyetk koruyuculu salterler: 3X10 A'den 3x63 A'e kadar, lcu:35 Ka, 11:(0,8-1) In (ADP) AD
18 35.100.7000 Dokiim kutu igine ve panolara konulacak TSE sartarina uygun bakir bara temin ve montaji ve TS EN 60445'deki renklere boyanmasi KG
19 35.115.2102 ;i:;clyl tipi agm gerilimi koruyucularr: (Algak Gerilim Parafudrlari) B sinffi, 230V AC, 100 kA (1imp;10/350us), iig faz, ndtr,toprak, ilave kontak AD
20 35.120.1454 ISARET LAMBASI 250 V.a Kadar (ADP -ZKT-HT) AD
21 35.135.1702 Multimetre (ADP) AD
22 35.185.1701 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 40 mm mantar kafali (ADP Acil Durum Enerji Kesme Butonu) AD
23 35.185.1751 Tekli buton kutusu (ADP Acil Durum Enerji Kesme Butonu Kutusu) AD
24 35.105.1330 Ug fazlianahtarli 16 A.e kadar (10 KA) AD
25 35.105.1331 Ug fazlianahtarli 25 A.e kadar (10 KA) AD
26 35.105.1332 Ug fazl anahtarl 40 A.e kadar (10 KA) AD
27 35.115.1065 Kagak Akim Koruma Salterleri: 4X125 A. e kadar (300 Ma) (ADP KAR) (Sorgun) AD
28 35.115.1064 Kagak Akim Koruma Salterleri: 4X100 A. e kadar (300 Ma) (ADP KAR) (Osmaniye(Kirmil), Antakya, Kirkhan) AD
29 35.115.1020 KACAK AKIM KORUMA SALTERI4*25 A.e KADAR(30mA) AD
30 35.115.1021 KACAK AKIM KORUMA SALTERI4*40 A.e KADAR(30mA) AD
3 35.105.1211 ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA 25 A'e KADAR. (6KA) AD
32 35.105.1210 ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA 16 A'e KADAR. (6KA) AD
33 35.125.1101 Kuru fip koruyucusuz kontaktdr-3x10 A'e kadar AD
34 35.120.1101 Kademeli ip pako salterler - 2x16 A'e kadar AD
35 35.170.1106 Swva alfi, min. 60x60 ebatiarnda LED |i tavan armatiirii (isk akisi en az 3300 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w). AD
36 35.170.1102 Swva alfi, min. 30x30 ebatlarnda LED |i tavan armatiirii (isk akisi en az 1000 Im, armatiir isksal verimi en az 100 Im/w). AD
37 35.170.3050 Led Aydinlatma Armatiirleri icin acil durum aydinlatma kiti farki AD
38 35.170.4001 Led Projekfor (Isk akisien az 3500 Im, armatiir isksal verimi en az 110 Im/w) AD
39 35.170.1802 LED glop armatiir isk akisien az 1800 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan) AD
40 35.170.1601 LED Swaiistii Etanj Armatiir (polikarbon gévdeli) isik akisi en az 1800 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w. (Hidrafor odasina) AD
41 35.125.1760 Avdinlatma konfrolliinde kullanian zaman rélesi. AD
42 35.170.5203 Hareket Sensérieri 360° tavan fipi siva alt AD
43 35.160.3201 Halojen free kablolu giivenlik hatl aydinlatma sorfileri -Normal Sorti AD
44 35.160.3202 Halojen free kablolu giivenlik hatli aydinlatma sorfileri-Komiitator Sorti AD
45 35.160.3204 Halojen free kablolu giivenlik hatli aydinlatma sortileri -Paralel Sorti AD
46 35.160.3401 Halojen free kablolu priz sortisi: Glivenlik hatfi priz sortisi AD
47 35.185.1201 Gomme toprakli priz AD
48 35.185.1203 Etanj Priz AD
49 35.185.1101 Gomme Normal Anahtar AD
50 35.185.1102 Gomme Komiitator Anahtar AD
51 35.185.1120 Etanj normal anahtar (Hidrafor odasina) AD
52 35.550.1006 Rack kabinler 12u 600 mm * 600 mm 19" AD
53 35.505.7301 UTP CAT 6 24 Port Patch Panel AD
54 35.505.2030 Utp Cat6 Kablo MT
55 35.545.2301 3 MT MM Patchcordlar: MM LC-LC patchcord AD
56 35.190.1704 Data prizi Cat 5e veya Cat 6e RJ-45 AD
57 35.510.1701 Yanmaz Plastik Telefon Dagitim Kutusu 20 Cift AD
58 35.510.2000 Telefon Tes. Sortisi AD
59 35.190.1703 Telefon Prizi RJ-12 Tipinde AD
60 35.510.1202 Bina haricinde ana hattesisat: 6 ¢ifte kadar (toprak hathile birlikte)(Data/Telefon Dis Hat) MT
61 35.480.1000 TV Sortisi AD
62 35.505.1020 Koaksiyal Kablolar: (Olcii : mt) RG 6/U-6 75 (canak anten- multiswitch aras! kablolar) MT
63 35.415.1110 Konvansiyonel Tip Yangin ihbar Santrali (4 bélgeye kadar dahil) AD
64 35.415.1450 Konvansiyonel Optik Duman Dedektdrii ve Montaji AD
65 35.415.1470 Konvansiyonel Optik Duman ve Sicaklk Dedektdrii ve Montaji AD
66 35.415.1410 Konvansiyonel resetienebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve montaj AD
67 35.415.1560 Dahili elektronik yangin ihbar Sireni AD
68 35.415.1590 Harici tip elektronik yangin ihbar sireni AD
69 35.500.1002 Yangn Alarm ve Sinyal Kablolari (2x2x0.8 +0.8mm2) MT
70 35.150.3141 N2XHFE 180 Tipi Aleve Dayanikli 0.6 /1kV kablolar: 3x2,5 re MT
Il 35.150.3120 N2XHFE 180 Tipi Aleve Dayanikli 0.6 /1kV kablolar: 2x1,5 re MT
72 35.750.3001 50 mm2 som bakir MT
73 35.140.1307 50 mm2 giplak drgiilii veya dolu bakrr tel MT
74 35.750.3002 BINA IHATA ILETKENI 30x3.5 MM GALVANIZLI CELIK LAMA MT
75 35.750.4002 TOPRAK ELEKTRODU (CUBUK), ELEKTROLITIK BAKIR, ($20 mm gapinda en az 3,5 m uzunlugunda) AD
76 35.750.5001 TERMOKAYNAK EKi : 32 gr .kaynak tozuna kadar AD
7 0z-1 40X40 MENHOL AD
78 0z-2 75 cm Off-Set Canak Anten AD
79 0z-3 TV Prizi AD
80 0z-4 Muliswitch 10/8 Kaskati AD
81 0z-5 30x40 Seffaf Kapakli Polyester Pano IP65 (Multiswitch icin) AD
82 0z-6 Bina Topraklama Olciimii ve Raporu AD
83 0z-7 Mevcut Trafo AG Panosu ve Kompanzasyon Sistemi Tadilati (Yeni Bina Talep Giiciine gore ) KOMPLE
84 06z-8 5x10 NYMHY (TTR) KABLO (MONTAJ DAHIL) (Sorgun) MT
85 0z-9 5x16 NYMHY (TTR) KABLO (MONTAJ DAHIL) (Sorgun, Osmaniye (Kirmf), Antakya, Kirkhan) MT

Ek: Elektrik Uygulama Projeleri
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