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MEKANIK TESISAT GENEL HUKUMLER
YUKLENICININ SORUMLULUGU:

Yiiklenici yapacagi isin kusursuz olmasindan ve tiim mekanik tesisatin milkemmel fonksiyon goriir durumda
calismasindan sorumludur.

Bu nedenle yiiklenici yapilacak isin EHLI SIFATIYLA kendisine teslim edilen projeyi ve diger ihale
evrakini inceleyerek, yapiya ait diger projeler ile (mimari, statik, elektrik, makine montaj resimlerini)
karsilagtirarak, gerekirse is sahibi ve proje miiellifleri ile goriisecek ve tesisatin miikemmel bir sekilde
calisacagindan emin olacaktir.

Yiiklenici, bu konuda herhangi bir itiraz1 varsa veya yukarida adi gegen sartname, standart, yonetmelik ve
genel teknik kurallara aykir1 veya eksik bir husus tespit ettigi takdirde, bu durumu kendisinin teklif edecegi
¢Ozlim yolu ile birlikte s6zlesme imza tarihine kadar is sahibine yazili olarak bildirecektir. Aksi takdirde
daha sonraki safhalarda proje ve kesifler ilizerinde biiylik degisiklikler yaratacak yiiklenici istekleri,
kesinlikle dikkate alinmayacaktir.

Yiiklenici, isin yapimi sirasinda proje ve sartnamede bulunmayan ancak isin teknigi ve zarureti agisindan
olmas1 gerekli tiim malzeme, cihaz ve armatiirleri fiyat farki istemeksizin isin anahtar teslimi gotiirii bedeli
kapsaminda saglayacaklardir. Firmalar ihaleden sonra s6z konusu imalatlarla ilgili olarak fiyat fark: talep
etmeyeceklerdir.

Not: Thale dosyasi eki olarak verilen projeler, tasarim safhas1 uygulama projeleri olup, shop drawing’ler ve
tatbikat detaylari, tatbikati yiiklenen firma tarafindan gelistirilecektir.

MEKANIK TESISAT iLE ILGILi GENEL SARTLAR

Bu boliim, her boliimde ayrica belirtilmedigi takdirde, bu projenin tiim mekanik bdliimleri i¢in gegerli
olacaktir. Bu sartnamede zikredilmeyen fakat projede belirtilen malzeme techizat ve imalatlar “Ilgili
yayinlar” Kisminda belirtilen standart ve sartnamelere uygun olacaktir.

Ilgili Yaywnlar:

e Yiiriirliikkte olan ASHRAE, DIN ve TSE standartlari,

e Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanhig:, Iller Bankasi Genel Miidiirliigii igme Sulart Daire
Baskanligi, D.S.I Genel Miidiirliigii icme Suyu ve Kanalizasyon Daire Baskanligi Genel Teknik
Sartnamesi veya esdeger Uluslararas1 gegerli standartlari,

e llgili tiim mevzuat (Basingli Ekipmanlar Yonetmeligi, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Y onetmelik vb.),

Tgili béliimleri agikladiklari oranlarda bu sartnamenin dogal ekleridir.

Yukarida adi gecen mevzuatlarin, standartlarin ve sartnamelerin glincel olmamasi durumunda o tarihte

yiiriirliikte olan son halleri gegerlidir.

Malzeme ve techizatin secimi ve onayi:

Sartnamelerin bir bolimii veya tamami ile ilgili olan, bu ihale kapsaminda saglanan ve tesis edilen tiim
malzemeler, donatim ve techizat birinci kalite, ad1 gegen malzemeler, armatiirler ve techizatin imalat ve/veya
yapimi ile ugrasan taninmig bir imalat¢inin standart iiriinii olacaktir.

Genel olarak sihhi, 1sitma, tesisatinda kullanilacak malzemelerin 6zellikleri, kapasiteleri ve karakteristikleri
sartname ve projelerde verilmistir. Projeler bu sartnamelerin dogal ekleridir.

- Ayni cins iki (2) veya daha fazla malzeme ve techizat istendigi yerlerde, bu malzeme ve teghizat cihazlar tek
bir imalat¢inin {irtinleri olacaktir. Sistemin par¢alarinin ayni imalatg¢i tarafindan yapilma zorunlulugu yoktur.
Techizatin her ana birimine ( 1s1 merkezinde malzeme ve techizatin her pargasinin goriinen bir yerine)
tizerinde imalat¢1 adini, adresini, model numarasi ve seri numarasini igceren etiket bulunacaktir. Yalnizca
dagitict bayiinin adinin verilmesi yeterli degildir.



- Tim aym tip pargalar ayni imalat¢inin olacaktir. Montaj talimatlarinin burada veya planlar ilizerinde
belirtilmedigi yerlerde imalat¢inin talimatlarina uyulacaktir.

- Yiiklenici techizati ayr1 ayr1 satin alma sorumlulugundan kurtulmak icin "paket" halinde satin alacaktir.

- Idare, yiiklenici tarafindan isin ehline yaptirilmayan her tiirlii imalat: kabul etmeyecektir.

- Pompalarin diger techizatin kapasite ve ¢alisma basinglarinin belirli basing diislis Olgiileri vs.ye gore
hesaplanmasina dikkat edilecektir. Bu olgtiler degistirildigi takdirde yiiklenici degisikligi kabul edip tesis
ebadini ona gore degistirmelidir.

Projeler ile teknik sartnameler birbirinin tamamlayicisi olup uyusmazlik halinde idarenin verecegi karar esas
aliacaktir.

Malzeme veya techizatla ilgili herhangi bir tesis isine baslamadan 6nce, Yiiklenici projede kullanilacak
malzeme ve techizatlar i¢in imalatginin adini, ticari unvanini, katalog model veya numarasini, etiket
verilerini, boyutlarini, yerlesim Olgililerini, performans ve karakteristik egrilerini, kapasitesini, proje
Ozelliklerini ve referans paragraflarini, ilgili Tiirk, endiistriyel ve teknik cemiyet yayin referanslarini ve
Yiiklenicinin temin etmek istedigi her parcanin kontrata uygunlugunu saglamak i¢in gerekli diger bilgileri
kapsayacak sekilde hazirlanmis {i¢ ayr1 imalat¢1 firmadan temin edilecek belgeleri onanmak kaydiyla
secilecek.

Belgeler orijinal olacaktir. Belgede "... kadar iyi", "ilgili yayimnlarda tanimlanan malzemelerle ayn1 kullanim
ve sonuglart saglayan"; "belirtilen malzeme ile esit veya daha fazla kullanim ve performans saglayan" gibi
triinler Dbelirtilen tiim sartlara uymadigr izlenimi verdigi sekilde yorumlanabilecek ciimleler
bulanmayacaktir. Belge, acikga tiriiniin istenen sartlara uydugunu belirtecektir.

Standartlara Uygunluk:
Malzeme veya teghizatin Alman DIN ve Tirk Standartlar1 Enstitiisii (TSE) gibi kuruluslarin standartlarina
uymast gerektiginde bu uygunlugun kaniti olan belge ve/veya belgeler onay i¢in Idare'ye sunulacaktir.

Donatimin, Malzemelerin Ve Techizatin Korunmasu:

Montaj esnasinda boru agizlari montaj siiresince kapak veya tapa takilarak kapali tutulacaktir. Donatim ve
techizat siki bir sekilde ortiilecek ve toza, suya, kimyasal maddelere ve fiziki hasara karsi korunacaktir. Isin
bitiminde donatim, malzemeler ve techizat iyice temizlenecek, ayarlanacak ve kullanmaya hazir durumda
idareye teslim edilecektir.

Cizimler:

Mekanik tesisat (boru, hava kanali vb.) genel yerlesim diizeni ¢izimlerde gosterilmistir. Cizimlerin kiigiik
Ol¢ekli olmasi nedeniyle gerekebilecek biitiin dirseklerin, boru ek parcalarinin ve aksesuarlarin detaylarinin
gosterilmesi miimkiin olamamistir. Ancak is yeri sartlart nedeniyle degisik bir tatbikat gereken yerlerde ya
da yiiklenici tarafindan proje cizimlerinde degisiklikler gerekli goriiliirse, bu tiir irlinlin ilgili boliimlerdeki
degisikleri de kapsayacak degisikliklerin detaylar1 ve nedenleri proje ¢izimleri ile birlikte verilecektir.
Onaylanan degisiklikler idareye ek bir masraf ¢ikarmadan yapilacaktir. Yiiklenici, isine etki edecek tiim
yapisal ve nihai hususlar1 dikkatle gozden gecirecek ve buna goére donatim, sifon vana ve aksesuarlar1 temin
etmede idareye ek masraf ¢ikarmayacak sekilde diizenleyecektir.

Kesme ve Tamirat:

Tiim 15 onceden dikkatli olarak planlanacak ve Yiiklenici, statik yonden kirma delme gibi binay: etkileyecek
ve estetigi bozacak uygulamalarin olmamasini koordine edecek ve sorumlu olacaktir. Delme islemi dikkatle
yapilacaktir. Montaj amaciyla yapilan kesme isleminden dolay1 binalara, borulara, kablolara veya cihazlara
gelecek zararlar, konu ile ilgili tecriibeli teknik elemanlar tarafindan, idareye ek bir masraf ¢ikarmaksizin
onarilacaktir.

Isletme ve Bakim Kilavuzu:

Techizatla ilgili parca listelerinde temin edildigi kaynak, dnerilen yedek parcalar ve proje sahasina en uygun
servis kuruluglart belirtilecektir. Kilavuz techizat, kumanda, yardimci donanim ve temin edilen ilgili aksam
agisindan her bakimdan eksiksiz olacaktir.



Nakliye ve Depolama:

Techizat ve malzemeler, imalatginin 6nerileri ve idarenin onay, dogrultusunda dikkatle taginacak, uygun
sekilde depolanacak ve montajdan 6nce ve montaj sirasinda zedelenmeyi Onleyecek sekilde korunacaktir.
Zarar goren ya da bozuk parcalar Idarenin de gériisii alinarak degistirilecek veya idareye ek bir masraf
getirmeden Idarenin 6ngordiigii sekilde onarilacaktir.

Giivenlik Sartlari:
Personele zarar verebilecek veya yangin ¢ikarabilecek sekilde yerlestirilmis yiiksek 1s1l1 techizat ve borular
gerektigi gibi korunacak veya yalitim malzemesi ile yalitilacaktir. Iskeleler, merdivenler ve parmakliklar
gibi parcalar gerektigi durumlarda techizatin emniyetli bir sekilde calismasi ve bakimi igin
bulundurulacaktir.

Imalat¢i Tavsiyeleri:

Montaj isleri veya ilgili herhangi bir par¢anin monte edilmekte olan malzemenin imalatgisinin tavsiyelerine
uygun olmas1 istendiginde bu oOnerilerin baski kopyalart montajdan dnce Idare'ye verilecektir. Oneriler
almana ve onaylanana kadar par¢a montajinin siirdiiriilmesine izin verilmeyecektir. Bu Onerilerin
saglanmamasi malzemenin reddedilmesine neden olabilecektir.

Sisteme Yol Verme, Muayene, Temizlik ve Testler:
Yiiklenici, mekanik tesisata ait tiim cihazlar1 ¢alistirmadan once ilgili tim test ve kontrolleri yapacaktir.
Uzeri kaplanacak olan borular iistleri 6rtiilmeden 6nce test edileceklerdir.

a)Sihhi Tesisat I¢in Test:

Pis Su Testi: Tim pissu sisteminin ve hem de havalik sisteminin gerekli olan tiim agikliklari, tiim sistemin
cat1 lizerindeki havalik borusunun en iist seviyesine kadar su ile dolmasina izin vermesi i¢in tikanacaktir.
Sistem, bu suyu 10 cm’den daha fazla bir diisiis gostermeksizin 30 dakika siireyle tutacaktir. Sistemin bir
kisminin test edilmesi gereken yerlerde test, tiim sistem i¢in anlatildig: gibi yapilacaktir; ancak test edilmesi
gereken en yiiksek yatay hattin 3 metre iizerinde bir diisey boru désenebilir ve uygun basinci saglamak igin
su ile doldurulabilir veya istenen basinci siirdiirmek icin bir pompa kullanilabilir. Basing 30 dakika siireyle
muhafaza edilecektir.

Hava Testleri: Testler hava ile yapilirsa bir basingli pompa ile 0.35 kg/cm2 (5 PSI) den az olmayan bir
basing uygulanacak ve sizint1 olmadan en az 15 dakika muhafaza edilecektir. Hava testini yapmak i¢in bir
civa siitunlu gosterge kullanilacaktir.

Temiz Su Sistemi: Kaba islerin bitimi iizerine ve armatiirlerin ayarlanmasindan 6nce tiim sicak ve soguk su
sistemi 7 kg/cm2 (100 PSI) den az olmayan bir hidrostatik basingta test edilecektir ve tiim baglantilarin
muayenesine izin vermek i¢in 30 dakikadan az olmamak iizere bu basincta su sizdirmazligi kanitlanacaktir.
Montajin tamamlanmasindan 6nce su borusu sisteminin bir kisminin gdmiilmesi gereken yerlerde bu kisim
tiim sistem i¢in belirtilen yontemle ayr1 olarak test edilecektir.

b)Isitma Tesisat1 icin Test:

Herhangi bir kaplama uygulamadan once yeni tesis edilmis olan 1sitma sistemi, radyatorler, borular ve
baglant1 pargalar1 hidrostatik olarak test edilecek ve 3,2 kg/sq cm’lik bir basingla sizdirmazlig
kanitlanacaktir. Tesisatin testinden sonra ve kati kabuliinden once yiiklenici, 1sitma sisteminin tatminkar
pratikligini ve calisma verimini gdstermek igin Idare tarafindan istenebilecek bu tip testler, sisteme
uygulanacaktir. Isletme testleri 48 saatlik bir siireyi kapsayacaktir.

c)Hatal {s:

Muayene veya testte hata goriiliirse hatali is veya malzeme higbir ek masraf talep edilmeden YUKLENICI
tarafindan degistirilecek ve istenen testler IDARE tarafindan kabul edilinceye kadar tekrarlanacaktir.
Borularin  onarmmi  yeni malzemelerle yapilacaktir. Vidali baglantilar veya delikler macunla
kapatilmayacaktir.



d)Temizlik ve Ayar:

Isin tamamlanmasindan sonra tesisatin tiimii iyice temizlenecektir. Techizat, borular, vanalar ve ekleme
parcalar test i¢in sistemin ¢alistirilmasiyla birikebilecek yag metal kirintilar1 ve ¢gamurdan temizlenecektir.
Boru sisteminin uygun olarak temizlenmesinde yiiklenicinin hatasi yiiziinden binanin boéliimlerinde,
yiizeylerinde veya techizatinda meydana gelebilecek herhangi bir kesinti, renk degisimi veya diger hasarlar,
Idare’ye herhangi bir masraf ¢ikartmadan yiiklenici tarafindan onarilacaktir. Isin tamamlanmasindan sonra
sicak su sistemi diizgiin ¢alisacak sekilde ayarlanacak ve isin diger boliimleri ile sessiz ¢alisacak sekilde
ayarlanacaktir. Otomatik kontrol cihazlar1 diizenli sekilde isleyecek sekilde ayarlanacaktir

Sifonlar:

Drenaj sistemine baglanti gerektiren her armatiir ve her parga techizat bir sifon ile techiz edilecektir. Sifonlar
armatiirler ile birlikte temin edilecek sekilde belirtilecektir. Her bir sifon armatiire miimkiin oldugu kadar
yakin yerlestirilecek ve hig bir sifona ¢ift armatiir baglanmayacaktir. Sifonlar krom olacaktir.

Drenler:

Yer slizgecleri yliksek kaliteli, saglam, sert ve ince damarlt madenden yapilmis olacaktir. Dokiimler deliksiz,
gbzeneksiz, plitiirsiiz olacak, asir1 biizlisme, catlaklar veya bagka kusurlar bulunmayacak, i¢ ve dis yiizeyleri
plirlizsiiz ve temiz olacaktir. Dokiimlerde tamirat, saplama kaynak veya yakma islemi yapilmayacaktir.

Alt Yap1 Sistemleri:
Su ve drenaj borular1 bina disinda 2 m. mesafedeki noktalara kadar uzatilacak, borularin agiz kisimlarina
tapa veya kapak takilacak ve baglantiya hazir bulunacaktir. Yiiklenici ingaat teknik sartname ve ¢izimlerinde
gosterildigi sekilde kanalizasyon baglantisindan sorumlu olacaktir. Utilite hatlar1 toprak donma seviyesinin
altinda dosenecektir.

Capraz Ve Ara Baglantilari:

Higbir sihhi tesisat donanimi, cihazi veya borusu igme veya kullanma suyu dagitan beslenme borusu ile
drenaj sistemi veya bulasik veya atik su tagiyan kirli su borusu arasinda ¢apraz veya ara baglantili olarak
lagim suyu, kirli veya atik suyun temiz su besleme hattina ters akis yapmasina sebebiyet verecek sekilde
tesis edilmeyecektir.

Baska Yerlerde Belirtilen Techizat Ve Armatiirlere Baglantilar:

Yiiklenici, sthhi tesisat baglantilar gerektiren ve bu sartnamelerin bagka boliimlerinde ve projede belirtilmis
sthhi tesisat sistemlerine tek tek tiim donatim ve techizat baglamak icin gerekli biitiin malzemeleri ve is¢iligi
temin edecektir. Drenaj baglantilarinin her biri sifon tipi ve havalandirmali olacaktir. Her techizatin besleme
hattina bir kapama vanasi yerlestirilerek ilgili techizatin tamiri ve bakimi sarisinda diger sistemlerin
calismasinin kesilmemesi saglanacaktir. Nihai kabulden once, armatiirler ve techizat heniiz getirilmemisse,
belirtilen sekilde duvarlara veya dosemelere tapa ya da kapak takilarak monte edilecek ve ilerde yapilacak
baglantilara vanalar hazir vaziyette birakilacaktir.

Koordinasyon

Yiiklenici ingsaata paralel olarak mekanik tesisat isleri baslamadan 6nce ve sonra devamli olarak insaat,
elektrik, mekanik ve makine montaj isleri ile koordinasyona dikkat edecek ve kontrolliige isin nasil
yapilacagini yazili olarak verecek, gecikme olmamasi i¢in engelleri 6nceden bir yazi ile bildirecektir.

Beton dokiilmeden once kaliplarda, beton dokiilmiis olsa dahi tesisat icin birakilan delikleri, celik
konstriiksiyonda boru ve kanal gegisleri i¢in Ongoriilen bosluklari, makine kaideleri ile borularin vb.
sistemlerin ¢at1 listiinde ¢at1 izolasyonunu tahrip etmeden désenmesine imkan taniyacak beton ayaklarin, dis
hava panjurlar1 ile makinalarin mahallerine girebilmesi i¢in gerekli bosluk ya da kapilarin birakilip,
birakilmadigin1i zamaninda ve geregine gore kontrol edecek ve uygun olmayan bir durum tespit ettigi
taktirde, bu durumu ig sahibine ve ilgili isin miiteahhit grubuna bir yazi ile bildirecektir.

Ayrica montaj sirasinda i¢ mimari ile (dekorasyon ile) siki sikiya bagimli olan iglerin montajindan once
koordinasyon temin edilecek, cihazlarin ebatlar1 projede gosterilen cihazlardan farkli boyutta olabilecegi de
dikkate alinarak incelenecektir.



Dekorasyon ve elektrik projeleri hassasiyetle incelenecek ve ihtiyaca gore is sahibinin onay1 alinarak, gerekli
proje revizyonu yapilacaktir.

Yiiklenici, insaat ve diger miiteahhitlik gruplarina mekanik tesisat ile ilgili istenilen bilgi ve doneleri is
programlarini etkilemeyecek sekilde verecektir.

- Bina ic¢inde ya da disinda doseme ya da zemin altindan gizli olarak tahliye yapan giderlere ait tesisatta
kolay kirilir tiirden “PVC boru” malzemesi kullanilmayacaktir.

- Projeler de belirtilen imalatlar yapilirken Cevre ve Sehircilik Bakanligi Makina Tesisat1 Genel Teknik
Sartnamesi 'ne uyulacaktir.

- Tiim boru devreleri montaj 6ncesinde, montaj sonrasinda temizlenecek i¢ ve dis korozyona karsi koruma
tedbirleri alinacaktir.

- Tiim mekanik tesisat boru devreleri isletmeye alinmadan 6nce temiz suyla yikanacaktir.

- Mekanik tesisat sistemlerine ait hi¢ bir vana; “rakor” ya da “flans” olmaksizin tesisata baglanmayacaktir.
Kolay sokiiliir ve takilir sekilde ve ylikseklikte konuslanacak vanalar, zaruri olmadik¢a asma tavan
boslugunda ya da duvar igerisinde dizayn edilmeyecektir.

- Binadaki vanalar ve borular dahil, mekanik tesisat sistemlerinde kullanilan “biitiin cihaz ve donanimlarda”
farkli markalarin mamulleri karisik olarak kullanilmayacaktir. Ayni iirlin i¢in aynt markanin mamulleri
kullanilacaktir. Ayn1 malzemenin (6rnegin vanalarin) bir kismi A, bir kism1 B firmasindan saglanmayacaktir.

- Binadaki vanalar dahil biitiin cihaz ve donanimlar, ilgili mahal ya da sistemin projesindeki ismi ile
etiketlenecektir. Tesisat iizerinde ve goriiniir yerlerde su akis yoniinli gosteren “renkli yonlendirme oklar1”
kullanilacaktir.

- Mekanik tesisat donanimlarinda kullanilacak biitiin borulu/borusuz flanslar, rakorlar, civata ve somunlar
galvanizli ¢elikten mamul olacaktir.

- Celik imalatlar ve siyah borular, pas temizligi yapilarak iki kat antipas boya ile boyandiktan sonra montaji
yapilacak ve montaj sonrasi ek yerleri ayni yontemle tekrar iki kat boyanacaktir. izole edilmeyen radyator
hatlar1 ayrica yagli boya ile boyanacaktir.

- Zemin ya da doseme altindan gomiilii gecen hi¢ bir tesisatta siyah ¢elikten mamul malzeme
kullanilmayacaktir.

- Swva alti, sicak su ve sirkiilasyon tesisatlarinda “aliiminyum takviyeli polipropilen borular” tercih
edilecektir. Siyah boru kesinlikle kullanilmayacaktir.

- Sartname ve projeler bir biitiin olup, biitliin tesisat isleri i¢in sartnamede belirtilmeyen imalatlar i¢in
projeye, projede belirtilmeyen imalatlar i¢in sartnameye bakilacaktir.

As-Built Projeleri:

Yiiklenici gecici kabulden once as-built (yapildigi gibi) projelerini (proje miielliflerinin de antetlerde ismini
muhafaza ederek) tanzim edip, kontrolliige onaylatacak ve 1 takim seffaf ozalit ile 2 takim disket
(muhafazali kutular i¢inde) ve 2 takim renklendirilmis normal ozalit kopyasini ig sahibine teslim edecektir.

Isletme ve Bakim Talimatnamelerinde sistemi tanimlarken gerek planlar iistiinde gerekse semalar iistiinde
gerekecek tim numaralamalar As-Bulilt projeleri Gistiinde yar alacaktir.

Not:_Tiim malzemeler birinci sinif malzemeden segilecek olup kesinlikle idareni onaylayacagi malzemeler
kullanilacaktir.



4 ISYERINDE COK AMACLI PREFABRIK BINA YAPIM ISI MEKANIK TESISAT TEKNIK
SARTNAMES]I

Cevre Sehircilik ve Iklim Degisikli Bakanhiginca yaymlanmis olan Makine Tesisati Genel
Sartnameleri asagida belirtilen pozlarin dogal eki ve tamamlayicisidirlar. Kullanilacak her tiirlii malzeme
TMO tarafindan secilir. Kullanilacak her tiirli malzemenin TSE uygun belgesi bulunmasi sarttir. TSE
Standard1 olmayan fakat tespit edilmis esaslara ve uluslararasi veya yabanci standartlara, teknik veya 6zel
sartnamelere uygunlugu ve kalitesini tevsik edici belgeler yiiklenici tarafindan TMO ya ibraz edilecektir.

Tim armatiirler ve Fayans Camlasmis Cini Vitrifiye mamuller birinci sinif olacaktir. Birinci simif
armatiirlerde govde dahil piring parcalar hadde mamulii malzemeden sicak pres dokiim imalini miiteakip
veya hadde mamulii malzemeden direkt isleyerek yapilacaktir. Fayans Camlagsmis Cini Vitrifiye mamullerde
asagida belirtilen 6ziir ve kusurlarin bulunmamasi gereklidir.

a. Goriilebilen yiizeylerde catlaklar

b. Goriilebilen yiizeyde kopmus kisim ve ezilmeler,

C. Yapim hatasindan olma ¢izgi ve katmerler

d. Kabarmis kisimlar ve ¢ukurlar

e. Sirda kiiciik nokta seklinde delikler, kabarciklar veya piirtiikler
f. Sirda iyi erimemis donuk kalmis kisimlar

g. Sirla kapli olmasi gereken ylizeylerde sirsiz kalmis kisimlar

h. Sirda lekeler

ACIKLAMALAR :
Sorgun Isyerinde 2 adet, Osmaniye(Kirmith)-Kirikhan-Antakya Isyerlerinde ise 1 Adet 24 kw
elektrikli kombi kullanilacaktir.

1-Cok Amach prefabrik yapiya iliskin olarak projesinde gdsterilen imalatlar yukarida Birim fiyat/Mof ‘de
belirtilen tarife uygun olarak yapilacaktir.

2- Hidrofor ve Tankinin bulundugu ve teknik tarifi insaat teknik sartnamesinde gosterilen oda zeminine
kanal 1zgaras1 uygulanacak kanala gelen su bina diginda gider hattina aktarilacaktir, gider/rogar da olusan
kokunun

Odaya gelmemesi i¢in uygun tip siizge¢ kullanilacaktir.

3- WC-Banyo veya miisterek wc lerde pozda belirtilen fanlar kullanilacaktir Kirli/nemli hava sapkali
havalandirma bacasina baglanarak tahliye edilecektir.

4- Elektrikli Kombilerde Sicak su doniis hattinda Vana/pislik tutucu /Vana, Soguk su giris ise Vana/Cek valf
/Pislik tutucu/vana kullanilacaktir.

5-Paket hidrofor sisteminde kullanilacak basingh tank bedeli paket hidrofor sistemi kapsaminda olup, bedeli
dahildir.

6- Elektrikli Kombi/Hidrofor... vb cihazlar (yeni cihaz) orijinal ambalajinda isyerine getirilecektir. montaji
yeterlilige sahip ehil kisilerce gerceklestirilecek olup, Cihaz lireticisinin montaj talimatlarina uyulacaktir.
Cihazlar yetkili servislerince isletmeye alinarak garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

7- Cihazlarm Kullanim talimatlari idareye teslim edilecek, kullanimina ilisin yetkili servisi /yiiklenici
tarafindan idarenin belirleyecegi sayida kisiye bilgilendirme yapilacak ve bu husus tutanak ille tevsik
edilecektir.

8- Modiiler su tanki poz taniminda belirtilen beton kaide iizerine teknigine uygu sekilde kurulacak olup bto
kaideye ilisin uygulama detayi insaat teknik sartnamesinde belirtilmistir.

9- Imalata kullanilacak elektrik ve su Yiikleniciye aittir. Idarenin ihtiyacinin disinda kalan kistm olmasi
halinde ve Idarenin uygun goresi halinde bedeli Yiikleniciye ait olmak tizere Yiiklenici tarafindan teknigine
uygun baglanti yapilarak Idarenin tesisatindan alinabilir

10- Sicak su borular1 pozunda belirtildigi sekilde pprc- kompozit boru kullanilacaktir.



11- Pis su, temiz su, 1sitma sistemi tesisatlar1 siva altt olarak uygulanacaktir. Tesisat boru baglanti
malzemeleri ve is¢iligi teklif fiyatina dahildir.

12- Radyatorler, Duvar yapist nedeniyle duvara yeterince saglam baglanilamamasi halinde zemine saglam
bir sekilde irtibatlanacaktir.

13- Radyator vanalarinin sicak su girislerinde termostatik vana kullanilacaktir.

14- Vitrifiye montajlar1 standart ve teknigine uygun olarak yapilacaktir. Tesisat planlar1 montajdan once
vitrifiyelerin yerleri ve ebatlar1 dikkate alinarak planlanarak montaj 6ncesinde kesinlikle idarenin onayina
sunulacaktir. Vitrifiye ve bataryalarin garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

15- Hidrofor pompa guruplarmin titresimsiz ¢alisabilmesi i¢in titresim soniimleyici takozlar kullanilacaktir.

16- Prefabrik yapinin su ihtiyaci, TMO yerleskesi igerindeki mevcut tesisata baglanti yapilarak /sehir
sebekesinde baglanti yapilarak alinacaktir ,baglantilar ortalama 30 metredir. Sehir sebekesinden yeni
abonelik yapilmasi halindeki abonelik, depozito... vb giderler Kuruma aittir.

17- Pis su tesisat1 bina ¢ikisina kadar Mekanik Sartnamede ifade edilmistir. Bina ¢ikis1 sonrasindaki pis su
baglantilar1 Insaat teknik sartnamesinde gosterilmistir.

18-Rogarlarda pozda belirtilen rogar klapesi kullanilacaktir.

02.01-S1hhi Tesisat

Stra Poz No Tanimi Birim
No
1 25.100.1018 50x60 cm ayakh tk.lavabo AD
Asagidaki cins ve 6lgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagsmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidast ile birlikte, birlikte
Tarifi igyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirli seramikten kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttirilmadan aynen uygulanacaktir.
Lavabolar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis
2 25.102.1601 Lavabo tesisati gomme bataryal tip 1.simf (6zel lastik tash kumandasiz sifonlu) TK

BFT.071-000'de ad1 gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak {izere piringten kromajli veya plastik esasli (acetal copolymer) kalite
belgeli, 15 mm'lik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte, 6 cm. koku
Tarifi | fermetiirlii en az 16 cm. uzatma parcal1 ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esaslt TS-EN 274-1-2-3 'e uygun dl¢iide sokiiliip
temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikigmali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglanti adaptorii ile
birlikte igyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)

3 25.104.1001 Ayna takriben 40x50 cm AD

Cam kalinlig1 5 mm, ayna kenar1 rodajli , ayna iizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglanti vidalari piring
malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve diibeller ile duvarda

Tarifi yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak , CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
olacaktir.
4 25.106.1102 Etajer sirh seramik takriben 60x15 cm ekstra simif AD
Kendinden konsollu asagidaki cins ve dl¢iilerde beyaz renkten etajeri; 6zel takoz veya dubelle ve piring tutturma vidalari ile birlikte
Tarifi isyerinde temini ve yerine montajt.
Not:Renkli fayans camlagmus ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.
5 25.108.1101 Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra simif sirh seramikten alaturka hela tas: AD

Beyaz renkte, 4 koseli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetiirlii @ 100 mm.lik pik sifonu ve pik canagi veya 100
mm.lik PVC'den yekpare yapilmis 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetiirlii alaturka hela sifonu ile birlikte isyerinde
Tarifi | temini ve yerine montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacaktir.

Not:Renkli fayans camlasmis ¢ini kullanilmas: durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen

uygulanacaktir.




25.110.1003 Alaturka hela tesisat1 basingh yikayicihi (fliizometreli) TK

Tarifi

BFT 25.108.1000'de Ad1 gegen hela taglari ile birlikte kullanilmak iizere
TS-366ya uygun, @ 20 mm.lik piringten kromajli, kalite belgeli pres dokiim, basingli hela yikayicili,temiz su tesisati borusuna baglanan
ve hela vb. nin yikanmasina yarayan basingli hela yikiyicilarini temini yerine montaji.

25.112.1201 Kendinden rezervuarh az su tiiketen alafranga we ve tesisati, 35 x 55 em. (TS 800 EN 997) TK

Tarifi

4 litre ile tam yikama yapabilen ve iizerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (camlasmis ¢ini) fayanstan, kalite belgeli, tasi;
fayanstan komple rezervuart, sert plastikten oturma yeri ve kapagi; piringten kromajli kalite belgeli rezervuar ara ve taharet musluklari,
plastikten taharet borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlari ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi.

Not: Renkli fayans camlasmus ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 Arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir. Uriinler 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
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25.118.1201 1 gozlii damlalhikh eviye,paslanmaz ¢elik 50x100 cm AD

Tarifi

Eviyeler 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.

25.120.1101 Bir gozlii eviye tesisati,bataryali,piring sifonlu 1.simf AD

Tarifi

B.F. 083-100; 083-200'deki bir gozlii eviyeler ile birlikte kullanilmak tizere; TS EN 200 veya TS EN 817 'ye uygun 15 mm.lik piringten
kromajli doner veya sabit borulu veya plastik esash (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi; sokiiliip temizlenebilir
tipten 6 cm. koku fermetiirlii, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik siizge¢li, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-
EN 274-1-2-3 'in 6lgiilerine uygun sokiiliip temizlenebilen tipten en az 800C sicakliga dayanikli, eviye sifonu; bakalitten tapasi, kromajli
zincir ve babacigi ile birlikte igyerinde temini, yerine montaji1 ve isler halde teslimi (pissu bosaltma borusu) fiyata dahil degildir ve
batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.)

10

25.125.2305 Beyaz akrilik panelli dus teknesi 80x80x14 cm, kose AD

Tarifi

Zemine gomiili, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, siizgegli 32 mm’lik piringten kromajli, bosaltma agizli, 6zel sifonu ile birlikte
igyerinde temini yerine montajt.

Not:Renkli fayans camlagmis ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.

11

25.125.2409 Akrilik kose panel (kose dus teknesi icin) 80 cm beyaz AD

Tarifi

TS.EN 263’¢ uygun iiretilmis dokme akrilik levhalardan (Renkli olanlar i¢in montajli birim fiyatlar % 10 arttirilacak, montaj bedelleri
arttirllmadan aynen uygulanacaktir.)

Zemine gomiili, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, siizgegli 32 mm’lik piringten kromajli, bosaltma agizli, dzel sifonu ile birlikte
igsyerinde temini yerine montaji.

Not:Renkli fayans camlagmus ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen
uygulanacaktir.

12

25.125.2502 Ayak seti (kose dus teknesi icin) TK

Tarifi

Zemine gomiilii, kalite belgeli, beyaz renkte teknesi, siizgecli 32 mm’lik piringten kromajli, bosaltma agizli, 6zel sifonu ile birlikte
isyerinde temini yerine montaji. Not:Renkli sirli seramik kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttirllmadan aynen uygulanacaktir.

TS EN 10255+A1 e uygun galvaniz kapli boru ayak, plastik pabug, duvar baglantisi igin aski seti, baglant1 vida ve dubellerden olusan, 1
adet kiivet i¢in gerekli set.

13

25.126.1130 Oval Tip Temperli Camdan Dusakabin M2

Tarifi

Onayli1 projesine uygun olmak iizere, TS EN 12150-2 e uygun 6 mm temperlenmis camdan imal edilmis, kullanilacak profiller eloksal
kaplamali aliiminyum ve vidalar en az 304 kalite paslaninaz ¢elik olacaktir. Kabinlerde sizdirmay1 6nleme ve camlari panele sabitleme
i¢in fitiller kullanilacaktir. Montajinda kullanilacak silikonlar antibakteriyel, renksiz ve 1siya dayanikli olacaktir. Temperlenmis camlar
projesindeki detaylara gére kumlanacaktir. Kabinde kullanilacak ayakli tekerlekler veya mentese malzemelerinde; sabit malzemeler
ABS plastikten, siirtiinen malzemeler ise POM tiirevi malzemelerden imal edilecektir. Burada kullanilan metal aksesuarlar da yine 304
kalite paslaninaz gelik olacaktir.




Gomme bas ve el duslu banyo takimi;el dusu ve buna su veren klapeli ggmme banyo batarya

14 | 25.127.1002 TK
takim, banyo doldurma agizh
Dus tekneleri ve kiivetlerde kullanilmak iizere, aliminyum dus borusu, kromajli boru tespit kelepgesi. 6zel dubelleri, vidasi ve dus bas
Tarifi | slizgegli TS EN 200'e uygun piringten kromajli banyo bataryasi ve plastik esasli (Acetal copolymerden) komple bas ve el duslu ankastre
banyo takiminin yerinde temini, yerine montaji
15 |25.130.1102 Uzun musluk 1/2" (siizgecli rozat dahil) AD
Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montajt.

16 |25.130.1302 Kromajh ¢camasir muslugu 1/2" (klasik salmastrali, musluk rozeti dahil) AD
Tarifi | Asagidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montajt.

17 ]25.132.1002 Duvar Tipi Sivi Sabun Képiik Dispenseri AD
Tarifi | En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sivi sabun veya kopiik basabilen sivi sabunluk/kopiik dispanserinin temini, yerine montaji.

18 |25.135.1101 Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm AD

Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, kollu damlalikli, duvara yarim gomiilebilen tipte, sabunlugun isyerinde temini ve yerine montajt.
Tarifi . .. . . .

Not:Renkli fayans camlagmus, ¢ini kullanilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri arttirilmadan aynen

uygulanacaktir.

19 ]25.135.2002 Paslanmaz celik kagithk AD

Tarifi | Paslanmaz ¢elik sacdan kagitligin kromajli tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte igsyerinde temini ve yerine montaji.

20 |25.135.3001 Aski fayans 10x16cm AD

Tarifi Ekstra kalite beyaz renkli fayanstan, gdmme tip veya fayans iistii askinin montaj elemanlari ile birlikte is yerinde temini ve yerine
montaji. Takriben 10x16 cm.
21 |25.138.1031 Yer siizgeci piring kromajh 1zgaral, govde plastik 10x10 cm @ 50 cikish AD
Tarifi | Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin igyerinde temini ve yerine montaji.

22 |25.138.1032 Yer siizgeci piring kromajh 1zgaral, govde plastik 15x15 cm @ 70 ¢ikish AD
Tarifi | Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapali1 yer siizgecinin igyerinde temini ve yerine montaji.

23 [25.142.1103 Soguk su sayaci 1 1/2" vidal 40@mm. AD
Tarifi | Olgii Aletleri Yénetmeligi (2004/22/AT) geregi CE uygunluk isaretine sahip olacaktir.

24 |25.145.1002 Kolye priz 6 40 mm 1 1/2" ve yukarisi AD
Tarifi | Sehir sebekesinden tesisata su almak i¢in gerekli 6l¢iide temini ve montaji.

25 |25.312.1205 Klapeli kilitli tip ;100 @ mm rogar klapesi AD
Pis su ve yagmur tesisatinda kullanilmak {izere EN 13564-1 binalarda kullanilan taskin 6nleme cihazlar1 standardia uygun olarak
iretilmis, klapeli veya kilitli, rogar/fosseptik i¢ine, giris borusu agzina takilan, fare, hasarat ve pis kokunun bina tesisatina girmesini

Tarifi | engelleyen, fare kemirmesine dayanikli, kendiliginden kapanan paslanmaz ¢elik klape, ABS gévde, pis su hatlar1 i¢in kullanilan, elle
kumanda edilen kilitleme sistemi ile alet gereksinimi olmadan kolaylikla agilan kelebek vidali temizlik kapagi bulunan pis su geri tepme
ventilinin is yerinde temini ve yerine montajt.

40 @ mm, 1 1/2" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gecisli, vidah kiiresel
26 |25.320.2105 ’ ’ ’ ’ ’ AD
vana (TS 3148) (TS EN 13547)
2014/68/AB Basmgli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin tim baglanti elemanlari ile

birlikte is yerinde temini ve yerine montaji.
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27 |25.325.1405 Pislik tutucu,pn 25-40, govdesi ¢el.dok.,laterna takv. 6 40 mm. vidah veya flansh AD
Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basing ve sicakligina tabi olarak govdesi piring, bronz, sfero, dokme demir
veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz ¢elikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangli veya vidali pislik tutucunun is
yerinde temini ve yerine montajt.

Not: Filtre hassasiyeti;

Tarifi | DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biiyiik pargalar1 gegirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 um (0,7 mm)'den biiyiik pargalar1 gecirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalar1 gecirmeyecek
sekilde secilecektir

28 |25.325.2105 Geri tepme ventili, piring,pres dokiim,vidal. 6 40mm, 1 1/2" AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda ¢alisabilen, menteseli

Tarifi | yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin i yerinde temini ve yerine montaji.

29 |KTB.98.0015 Fotoselli Kagit Havlu Makinasi (21 cm) AD
Otomatik ve 220 volt elektrik ile ¢alisan, el hareketi ile dokunmadan havluyu veren, kagit boyu
ve gecikme zamam gerek duyuldugu takdirde ayarlanabilen,en az 21 cm enindeki kagit havluya uyumlu kagit havlu makinasinim, Idarec
e

Tarifi | istenilen yere montaji ¢in gerekli her tiir malzeme ve zayiyati, nakliyesi insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, isgil
ik
giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil 1 adet fiyat: 466,25 TL. dir. Montaj Bedeli:100,00 TL dir. Demontaj bedeli montaj bed
elinin yarisidir. (Idare mali imalatlar igin kullamlabilir)

30 |MOF-01 Havluluk Uzun 40 cm AD

Tarifi Takriben 15 mm ¢apinda 40-50 cm piring {izerine krom kaplama havluluk montaj vida diibel aynalar1 dahil yerine teslim ve montaji

dahil

02.02-Kalorifer Tesisat1

Sira Poz No Tamm Birim
No
31 |25.225.3025 Panel radyatér (tip 22) 600 MT
Yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1s1l gii¢lerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan, su
gecen ylizeylerde TS EN 10130 standardina gore Fe PO1 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk ¢ekilmis sacdan imal, TS EN
Tarifi | 442/1 standardina gére maksimum g¢aligma basimcinin en az 1,3 kat1 basingta (en az 520 kPa) test edilmis, TS EN 442/2 standardina gére
test edilerek 1s1l giigleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat {izerine astar boyali ve son kat elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak,
radyator montaj elemanlari, piirjor dahil isyerinde temini ve montaji. (Tip XY, X panel sayisi, Y konvektor.)
32 |25.230.1201 Kaose tip radyator muslugu ¢15 mm (1/2") AD
Tarifi TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegi nitelikte radyatdr muslugu ve baglanti rakorunun (termostatli olanlar
termostatli kafa ve adaptorii baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montaji.
33 [25.230.1401 Kaose tip termostath radyatér musluklar1 15 mm (1/2") AD
Tarifi TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gérecegi nitelikte radyatdr muslugu ve baglanti rakorunun (termostatli olanlar
termostatli kafa ve adaptorii baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montajt.
34 |25.230.4003 600 mm Uzunlugunda Radyator Baglanti Borusu AD
Tarifi
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35 |25.245.3109 10 ¢ikish mini kiiresel vanali 1" kollektor AD
Isitma sistemlerinde, akiskanin dagitilmasi veya toplanmast i¢in kullanilan, piring malzemeden mamul kolektoriin (1 adet) is yerine
Tarifi | temini ve montaj.
Not: Kollektor, ¢ikis baglantis1 @16x2mm olacak sekilde ve vanalari ile birlikte temin edilecektir.
o < L. <o
36 | 253058101 Isnt'ma borusu ol.(s1]en (DII.\I 4726 geregl ITZVOH) bariyerli boru 16x2,0 mm asgari %70 ¢apraz MT
bag oranina sahip, peroksit katkili polietilen (PE-Xa) borular
ISO A Seri 5; uygulama sinifi 4 ve 5 i¢in; azami 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda ¢alisabilir, asgari %70 ¢apraz bag oranina
Tarifi sahip, peroksit katkili; DIN 4726 uyarinca oksijen bariyerli ( EVOH ) olan polietilen (PE-Xa) borularin gerekli testlerinin yapilarak,
projesine uygun olmak iizere is yerinde temini ve montaji.
Anma Dis Cap1 (0 mm )
37 |25305.8500 016.- .017 g:aplar.mda PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanilan spiral koruyucu kilifin isyerinde MT
temini ve montaji.
Tarifi
38 |25.305.9000 Montajinda gereken, tiim baglanti elemanlari, tespit malzemeleri, tiim flans ve conta karsihig: GRUP
Tarifi | Montajinda gereken, tiim baglanti elemanlari, tespit malzemeleri, tiim flans ve conta kargilig: .
39 |MOF -02 radyator boru gizleme aparati AD
Tarifi | Ayarli Tekli Krom Pex Boru Petek Radyator Boru Gizleme Aparat
40 |MOF-03 Kaose Diizletici AD
Tarifi | zemin altindan gelen ve peteklere baglanti igin keskin kdseli doniis yapilan borularin kirtlmasini, kivrilmasini 6nlemek i¢in kullanilir.
41 |MOF-10 Kollektor Dolab AD.
Tarifi Siva iistli Galvanizli Beyaz boyali sagtan ,profille desteklenmis 6n kapak, diisey ve yatay ayarlanabilir kollektér montaj rayli 10 Iu

kollektor baglantisina uygun ebatta

02.03-Miisterek Tesisat

Sira Poz No Tamim Birim
No
42 |15.115.1001 El ile yumusak toprak kazilmasi M3

Kazmin yapilmasi, tasitlara yiikkleme ve bosaltilmasi veya 4 metreye kadar atilmasi, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat
veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi bunlarin diizeltilmesi igin her tiirlii malzeme ve zayiati,
is¢ilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (tasimalar hari¢) 1 m? fiyati:
OLCU :Kazmin hacmi kaz1 projesi iizerinden hesaplanr,
NOT :1) Makine ile kaz1 yapilmasinin miimkiin olmadigi(makinenin giremedigi, girmesine miisaade edilmeyen veya ulagimin

Tarifi | saglanamadig is mahallerinde) veya makineli kazi yapilmasi halinde telafisi miimkiin olmayan zararlarin olusmamasi i¢in (koruma ve

SIT alanlar1 vb.) yap1 denetim elemani tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekgeleri belirtmek ve idarenin onaymin
alimmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir.

2) Kazi miktar1 toplami 10.000 m?i agtig1 takdirde, 10.000 m? {i agsan miktar i¢in,kazi ne ile yapilmis olursa olsun “makine ile kazi birim
fiyatr”, ilk 10.000 m® i i¢in ise (a) fikrasindaki hiikiim uygulanir.

a) Kaz1 miktar1 toplam 10.000 m? den az oldugu takdirde, kazinin; el ile yapilan miktari igin “el ile kaz1 birim fiyat1”, makine ile
yapilan miktari i¢in ise “makine ile kazi birim fiyat1” uygulanir.
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43 |25.305.2101 Pn 20 polipropilen 1/2" 20/3,4 mm temiz su borulari MT
TSEN ISO 15874-1, 2, 3,5, 7
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak
Tarifi | kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglant: pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak ig¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
44 | 25.305.2102 Pn 20 polipropilen 3/4" 625/4,2 mm temiz su borulari MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak
Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadig: belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
45 | 25.305.2103 Pn 20 polipropilen 1" 32/5,4 mm temiz su borulari MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve iscilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
46 | 25.305.2104 Pn 20 polipropilen 11/4" ¢40/6,7 mm temiz su borulari MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinast ile baglant: pargalarinim boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirlii malzeme ve is¢ilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
47 1253053101 PN 20 aliiminyum folyolu polipropilen 1/2" 620/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc MT
borular
(TSENISO 15874-1, 2, 3,5, 7), TS 9937 ,DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1'e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan, {i¢ katlt polipropilen
borunun i¢ ve dig katmanlar1 PP, orta katman Aliiminyum folyo olup , orta katman (Aliiminyum ) et kalinlig1 en az 150 mikron , dig
katman et kalinli1 en az 0,5 mm olmak {izere {i¢ katmandan olusan PPR-C borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii
malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
Tarifi
DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak kullanilmasinda
sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglant1 parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj
malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
Anma Olgiisii Dis Cap / Et kalinligt
ing (0/mm)
48 |25.305.3102 Pn 20 aliiminyum folyolu polipropilen 3/4" 625/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc MT
borular
(TSEN ISO 15874-1, 2, 3,5, 7), TS 9937 ,DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1'e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan, {i¢ katli polipropilen
borunun i¢ ve disg katmanlar1 PP, orta katman Aliiminyum folyo olup , orta katman (Aliminyum ) et kalinlig1 en az 150 mikron , dig
katman et kalinlig1 en az 0,5 mm olmak iizere ii¢ katmandan olusan PPR-C borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii
malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
Tarifi

DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak kullanilmasinda
sakinca bulunmadig: belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinast ile
baglant: parcalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj
malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
Anma Olgiisii Dis Cap / Et kalinlig1

ing (0/ mm)
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Pn 20 aliiminyum folyolu polipropilen 1" 632/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc

49 ]25.305.3103 MT
borular
(TSENISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937 ,DIN 8077- 8078'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su
tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1'e gore test edildiginde en az normal alevlenici olan, ti¢ katli polipropilen
borunun i¢ ve dis katmanlart PP, orta katman Aliiminyum folyo olup , orta katman (Aliiminyum ) et kalinlig1 en az 150 mikron , dis
katman et kalinlig1 en az 0,5 mm olmak iizere {i¢ katmandan olusan PPR-C borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii
malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
Tarifi
DIN 8077- 8078e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan i¢gme suyu .borusu olarak kullanilmasinda
sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile
baglanti pargalarinin boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil.) Montaj
malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
Anma Olgiisii Dis Cap / Et kalinlig1
ing (0/ mm)
50 |253055000 .PVC,.ses lZ(.)lell, pollpro.pllen plastik pis su l{orularl montajl.nda kullanilan tiim fittings, kapak GRUP
ilavesi, tespit malzemesi vb. ve conta karsihigi olarak montajh boru tutarinin.
Bina i¢i tesisatinda kullanilan, BFT 25.305.2100'de ki polipropilen borularin kendi aralarinda
fizyoterm kaynakli veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullanilan
bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidal olarak kullanilan polipropilen PPR-C tip 3ten
Tarifi mamul dirsek mangon, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti parcalari
ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli
polipropilen boru tutarinin
Not: (Saglik Bakanligindan i¢gme suyunda kullanilmasinda sakinca bulunmadigina dair
belgelendirilmis olacaktir.)
51 |25.305.5200 Bina dis1 topraga dosemis boru montaj malzemesi GRUP
Tarifi | Bina disinda Topraga dosemis boru malzemesi
52 |25.305.6101 Sert pvc plastik pis su borusu dis cap & 50-40/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) MT
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin igsyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji
53 [25.305.6102 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢cap ¢ 75-70/3,0 mm (gegme veya yapistirma muflu) MT
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularmin igsyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji
54 125.305.6103 Sert pvc plastik pis su borusu dis ¢ap ¢ 100-110/3,0 mm (ge¢me veya yapistirma muflu) MT
Tarifi | TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularmin igyerinde temini ve gegme muflu olarak yerine montaji
PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su borulari (ge¢cme muflu)
55 |25.305.6600 montaj malzemesi GRUP
bedeli; (Olg¢ii: %)
Tarifi PVC, ses izoleli, polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullanilan tiim fittings, kapak

ilavesi, tespit malzemesi vb. ve conta karsiligi olarak montajli boru tutarinin.
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02.04-kombi ve hidrafor sistemi

Sira
No

Poz No Tanim Birim

56

25.150.1304 5,00 m3 prizmatik modiiler galvanizli su deposu AD

Tarifi

Tamami TSE Standardlarina gére DIN 1614 kalitesinde derin ¢ekme sacindan sicak galvaniz metodu ile kaplanmis, Sicak Daldirma
Galvaniz Kapli iiriinler ; kesme, biikme, kivirma delme, kaynak ve sekil verme islemlerinin tamami bittikten sonra depoya ait tiim
pargalar iretim sonrasinda "Sicak Daldirma Galvaniz" kaplanacaktir. Kaplama ISO 1461:2009 'e uygun yapilmalidir. Galvanizlemeden
sonra kesinlikle kaynak iglemi yapilmamalidir. Tiim i¢-dis malzemeleri, gergi cubuklari, civatalari, ayagi, uygun sicak daldirma
galvanizle kaplanmis ¢elikten mamul modiiler su deposunun isyerinde temini ve tesisata baglanarak yerine montaji. Diger 6zellikler
BFT 25.150.1200 'iin ayni.

Not:- Depo sac kalinliklarina iliskin Cizelge Sihhi tesisat genel agiklamanlar boliimiinde verilmistir. Ara degerlere ait birim fiyatlar
enterpolasyonla bulunur:

- Deponun montajindan 6nce yerden en az 50 cm yiiksekliginde olacak sekilde , betornarme ya da gelik kaideler hazirlarlanmalidir .
-Depo i¢indeki suyun %100 {inii bosaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo i¢inde dis biikey paneller kullanilmali , biri i¢ biikey
drenaj paneli olmali, taban panelleri distan civatali olmalidir .

58

iki pompah diisey milli santrifiij pompali tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-10 m*h,

basing: 30-60 mss) AD

25.160.1201

Tarifi

Asagida belirtilen kapasite ve ozelliklerde; tizerinde pislik tutucu, gekvalf, kiiresel agma kapama vanalari, alt ve tist limitleri gerekli
basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincini gésteren manometresi, asir1 yiike kars1 termik korumali
flatorli su seviye salteri veya elektrotlu seviye kontrolii ile susuz ¢aligmaya karsi emniyetli, salter ve gostergeleri tizerinde olan elektrik
panolu paket hidrafor.
Santriflij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gore kademe sayilari farkli diisey veya yatay milli, baglanti flanglari olan
pompaya direkt veya 6zel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazlig1 mekanik salmastra ile saglanmis, su talebine gore tek veya
miigterek olarak devreye giren 3000d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,
Basingli Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3,4 ¢ uygun gelikten atmosfere kapali degisebilir membranli St. 37-2 malzemeden firetilmis yeterli
hacim ve sayida denge tanki bulunan basingl tank, pompa-motor ayni sase {izerine sabitlestirilmis, veya baglant1 hortumu ile
irtibatlandirilmus, pasa kars1 gerekli 6nlemleri alinmus, tiim boru, kolektor, kablo baglantilari yapilmis TSE kalite belgeli diisey veya
yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple ¢aligir durumda igyerinde temini ve montaji.
NOT: Maksimum pompa salt sayisi: Pompa giicii 1.1 KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' iizerinde ise 40 defa/h. olarak alinacak.

Debi: m3/h Basing:mSS

59

25.312.2102 Havalandirma boru ve sapkas1 100 @ mm.(pvc) AD

Tarifi

Cat1 arasinda tavandan ¢ati Ortiisli seviyesine kadar ¢ikarilmis pissu borusuna takilmak iizere, ¢at1 ortiisiinden disariya en az 0,50 m.
¢ikacak kadar boyda 12 No'lu ¢inko sacdan veya plastikten mamiil havalandirma borusu ve sapkasinin igyerinde temini ve yerine
montajt.

60

15 @ mm, 1/2" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gecisli, vidal kiiresel

vana (TS 3148) (TS EN 13547) AD

25.320.2101

Tarifi

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin tiim baglanti elemanlari ile
birlikte is yerinde temini ve yerine montaj1.

61

20 @ mm, 3/4" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gecisli, vidah kiiresel

vana (TS 3148) (TS EN 13547) AD

25.320.2102

Tarifi

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz gelikten, vidali,
wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin tiim baglanti elemanlart ile
birlikte i yerinde temini ve yerine montaji.
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62

25.325.1201 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su i¢in,pik dok.)e 15 mm, Vidah veya Flansh AD

Sivi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akigkanin basing ve sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfero, dokme demir
veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz ¢elikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flansh veya vidali pislik tutucunun i
yerinde temini ve yerine montajt.

Not: Filtre hassasiyeti;

Tarifi | DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biiyiik pargalar1 gecirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den biiyiik pargalar gecirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalar1 gecirmeyecek
sekilde secilecektir
63 |25.325.1202 Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su i¢in,pik dok.)e 20 mm, Vidah veya Flansh AD
S1vi, buhar ve gaz donanimina monte edilecek, akiskanin basing ve sicakligina tabi olarak govdesi piring, bronz, sfero, dokme demir
veya gelikten, i¢ siizgeci piring veya paslanmaz celikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flangh veya vidali pislik tutucunun is
yerinde temini ve yerine montajt.
Not: Filtre hassasiyeti;
Tarifi | DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biiyiik pargalar1 gegirmeyen,
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den biiyiik parcalar1 gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 um (1,2 mm)'den biiyiik parcalar gegirmeyecek
sekilde secilecektir.
64 |25.325.2101 Geri tepme ventili, piring,pres dokiim,vidal. ¢ 15mm, 1/2" AD
Tarifi Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokiim veya dokiim gévdeli, yatay veya dik konumlarda ¢alisabilen, menteseli
yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montajt.
65 |MOF-07 Havalandirma Fam AD
100 m3 /h debili, 50 db akt1 ses seviyesinde banyo -wc havalandirma fan1 disardan igeri girebilecek toz , kotii koku ve soguk gibi
Tarifi | etkenlere karsi koruma saglarken iceriden disar1 sizabilecek 1s1 kaybini 6nleyecek 6zellikte, isyerine temin ve yerine montaji ( montaj
malzeme ile)
66 | MOF-09 Elektrikli Kombi Cihazi (1sitma+Sicak Su) ADET
En az 24 KW kapasiteli, CE belgeli ,Elektronik zaman saati ile programlana ile istendigi an ¢aligtirilip kapanabilen, duvara asilabilen,
... | Elektronik 1s1 ayar termostatli, plakal1 esan;jorii ile istendiginde sicak su aliabilen , 1sinma ve sicak su ihtiyacini karsilayan plakali
Tarifi N . . . . . . . .
esanjorlii fazla basinca, su basing diismesine, elektrik akiminda olusabilecek kagaklara karsi emniyet sistemleri olan limit termostatli
kombi cihazi igyerine temin ve montaji . asgari 2 y1l garantili
67 |MOF-08 Kanal 1zgarasi METRE
Tarifi | Dokiim Kanal 1zgarasi pargali toplam 2 metre ( tavsiye edilen 200*500 mm pargali)
68 |V.1886 Mutfak Aspiratorii (Ev tipi) ADET
Tarifi Duvar tipi , 60 cm genisliginde bacali,aliminyum yikanabilir filtreli,2*20 W takribi aydinlatmali, en az 400 m3/h emis giiglii, paslanmaz

govdeli ,3 hizli duvar tipi davlumbaz.Nakliye ve montaj dahil fiyatidir. TS ve CE belgeli olacaktir.
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