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1. ISIN TANIMI

Thale kapsamu is, Kurulusumuz; Antakya, Kirikhan, Osmaniye(Kirmitl) ve Sorgun
isyerleri tasinmazlar tizerine ¢ok amaglh prefabrik bina yapim isidir.

Thale kapsaminda asagida genel hatlariyla tanimlanan isler anahtar teslimi gotiirii bedel
esasina gore yapilacaktir.

Isin yapimi ekteki taslak ¢izimler, gorsel resim, goriiniisler ve ingaat teknik
sartnamesinde belirtilen sekilde yapilacaktir. Insaat siiresince kullanilacak insaat, mekanik,
elektrik malzemeleri TSE, ISO, vb. ilgili standartlara uygun 1. Smif olacak ve numunesi idare
tarafindan onaylanmayan hicbir malzeme kullanilmayacaktir.

Bu boliimiin ekinde bulunmamasina ragmen asagida listelenmis ve Tiirkiye’de yetkili
Kamu kuruluslarina ait olan sartnameler, yonetmelikler bu ihale dokiimanlarinin bir pargasi
olarak degerlendirilecektir. Ancak, s6z konusu sartnameler, yonetmelikler ile bu 6zel teknik
sartname arasinda celiski olmas1 durumunda Idare’nin sececegi teknik sartname hiikiimleri
gecerli olacaktir. Is anahtar teslim esasma gore yapilacagindan, yapilacak islerin (insaat,
mekanik, elektrik) birlikte degerlendirilmesi ve ayr1 olarak akdedilmemesi gerekmektedir.

Genel Teknik Sartnamelerin Listesi

1. T.C. Cevre ve Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig1 Yap: Isleri Dairesi Genel
Teknik Sartnamesi

2. T.C. Cevre ve Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig1 Yapi Isleri Dairesi Elektrik
Tesisat1 Genel Teknik Sartnamesi

3. T.C. Cevre ve Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig1 Yapi isleri Dairesi Mekanik
Tesisat1 Genel Teknik Sartnamesi

4. T.C. Cevre ve Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig1 Yapi Isleri Dairesi Insaat
Isleri Birim Fiyat Tarifleri

5. Karayollar1 Genel Miidiirliigii tarafindan yayinlanan sartnameler

6. Iller Bankas1 Genel Miidiirliigii Sartnameleri

7. Milli Savunma Bakanlig1 Sartnameleri

8. Tiirk Standartlar1 (TS) Sartnamesi

9. Atiksu Toplama Ve Uzaklastirma Sistemleri Hakkinda Yonetmelik
2. YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

Yiiklenici firma yapacagi isin ve kullanilacak malzemelerin teknigine uygun, kusursuz
olmasindan sorumludur. Tiim islerin garanti siiresi 2 yildir.

Isin yapimi esnasinda diger cihaz, sistem, tesisat, yap: ve alt yapi tesislerine verilecek
zararlar ile 3. sahis ve cevreye verilebilecek her tiirlii zarar, ziyan ve masraf yiiklenici
sorumlulugundadir.

Prefabrik yapimn iskeleti hafif ¢elik konstriiksiyon seklinde olacak ve yiiklenici,
isin yapim asamasimna gec¢ilmesinden once, prefabrik yapmin celik imalat ¢izim ve
detaylarim, statik hesap raporlarm, kullamlacak malzemelerin 6zelliklerini Idareye
teslim etmek ve onaylatmak zorundadir. Idarece onay verilmis olsa dahi yapilacak olan
prefabrik yapmn celik konstriiksiyonun tasarimindan ve yapilan hesaplamalardan
tamamen yiiklenici sorumludur.

Yiiklenici diger hususlarla ilgili olarak; ise baslamadan once malzeme bilgilerini ve
belgelerini idareye sunup onay alacaktir.




Isin yapimu sirasinda gerekli olabilecek her tiirlii yatay ya da diisey tasimalar ve nakliye
yiikleniciye aittir.

Burada yazili olmayan hiikiimlerde TSE, Cevre ve Sehircilik ve Iklim Degisikligi
Bakanlig1, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Aile, Calisma ve Sosyal Hizmetler Bakanligi
Yayinlari ve talimatlar1 ile Uluslaras1 Standartlar gegerlidir.

Kullanilacak her tiirlii malzeme TMO tarafindan segilecektir. Kullanilacak her tiirlii
malzemenin TSE veya CE uygunluk belgesi bulunmasi sarttir. TSE standardi olmayan fakat
tespit edilmis esaslara ve uluslararasi standartlara, teknik veya 6zel sartnamelere uygunlugunu
ve kalitesini tevsik edici belgeler yiiklenici tarafindan TMQO’ya ibraz edilecektir.

Segilecek olan malzemeler TSE/CE standartlarina sahip olacaktir. Asagida belirtilen
kusurlarin bulunmamasi gereklidir.

a. Herhangi bir sebeple olusmus montaj hatalari.

b. Imalat1 yapilacak veya hazir olarak satin alinmis cihaz ve malzemelerdeki imalat
hatalar1.

Yiiklenici, isle ilgili olarak yapilacak yeri kapsamli olarak inceleyerek bahse konu isler
hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kilacak, mevcut durum, ¢alisma alani erigimi, engeller,
vb. tiim kosullar1 (riskler, beklenmedik olaylar ve islerin ifasini etkileyebilecek diger faktorler
yoniinden) bilerek teklif verdigini kabul etmis sayilacaktir. Bu nedenle teklifinde bu konudaki
tiim hususlar: dikkate aldig ve fiyatina dahil ettigi kabul edilecektir.

Yiiklenici, isin biitiin kisimlarinin sartnameye ve isin teknigine uygun olarak birinci
siif yapilmasi sartlarin biitiin detaylar ile karsilamak zorundadir.

Uygun olmayan malzemeler kesinlikle kullanilmayacaktir. imalatlarin baslangicinda ve
yapim siirecinde isin Idare tarafindan yetkilendirilmis yap1 denetim personeli siirekli olarak
bilgilendirilecek, imalatlarin birlikte planlanmasi ve saglikli denetlenmesi saglanacak,
cikabilecek aksaklik ve piiriizler idarenin goriis ve direktifleri dogrultusunda ¢oziimlenecektir.

Tiim imalatlar sartnameye, standartlara ve teknigine uygun olarak kusursuz ve tam
olarak yapilacak, yanls ve hatali imalatlar Idarenin ikazina mahal vermeksizin diizeltilecek
veya sokiilerek, sartname ve standartlara uygun olarak yeniden yapilacaktir.

Is mahallerindeki is ve isci saglig ile ilgili her tiirlii énlem yiiklenici tarafindan
alinacaktir. Idarenin islerin denetimi igin gdrevlendirdigi kontrol elemanlarinca yiiklenici
tarafindan alman Onlemler eksik goriilir veya yeterli bulunmaz ise yiiklenici kontrol
elemanlarinin istedigi 1§ saglig1 ve giivenligi ile ilgili tedbirleri almak zorundadir.

Tim is ve imalatlarda calistirilacak isciler kalifiye ve isin ehli olacak, insaat
mahallindeki 3. sahislara ve ¢evreye zarar veya rahatsizlik veren, idarece uygun gériilmeyen
isci ve diger ¢alisanlar bu isin disina alinacaktir. Isin baslangicindan bitimine kadar Idareyle
koordineli ¢aligilacaktir.

S6z konusu is siiresince temizlik ve diizene riayet edilecek, bu hususta Idarece
bildirilecek sikayetler dikkate alinarak giderilecektir. Tiim imalatlarin (islerin) bitiminde; isin
geregi olarak ortaya ¢ikan, yiiklenici veya ¢alisanlarindan kaynaklanan artik, moloz malzeme
ve ingaat mahallinin ve ¢evrenin kirlenmesine yol agmis olan tiim unsurlar giderilerek tam bir
temizlik saglanacaktir.



ISIN YAPILACAGI YERLER

SIRA | PREFABRIK BAGLI OLDUGU; Mabhalle/ilge Ada/Parsel
NO BINA(170m?) TMO BASMUDURLUGU VE iLi NO
YAPILACAK iSYERI
1 ANTAKYA HATAY/HATAY Uggedik/Antakya 256/9
2 KIRIKHAN HATAY/HATAY Mahmutlu/Kirikhan 0/3828
3 OSMANIYE(KIRMITLI) | ADANA/OSMANIYE Merkez/Kirmith 121/7
4 SORGUN YOZGAT/YOZGAT Agah Efendi/Sorgun 32/129

Isin yapimina baslandiktan sonra malzeme giris ¢ikislari ile personel giris cikis

izinleri yiiklenici tarafindan Idareye bildirilecektir. Hafta sonu veya mesai saatleri
disinda yapilacak ¢alismalar, Idarenin izni ve onay: dahilinde olacaktir. Moloz ve ise
yaramaz olarak nitelendirilen malzemeler yiiklenici tarafindan bertaraf edilecektir. Vaziyet
planinda gosterilen noktalarda yol ¢ekme mesafesi dikkate alinarak prefabrik yapi, hidrofor
odas1 ve foseptik Idarenin onayladig1 noktaya yerlestirilecektir.

INSAAT ISLERI TEKNiK SARTNAMESI

1.Genel Ozellikler

1.1. Prefabrik bina 19 m x 10 m ebatlarinda ve minimum net yiiksekligi 2,70 m Ol¢iilerde
olacak sekilde projede gosterildigi gibi bolmelere ayrilarak (ofis, lirlin satis yeri ve
depodan olusacak sekilde) yapilacaktir. (Net alan en az 170 m? olacaktir.)

1.2. Prefabrik bina, hafif ¢elik yapida imal edilecektir.

1.3. Prefabrik binada kullanilacak olan malzemeler, yapinin yapilacagi yer 1.derece
Deprem Bolgelerinde kullanima uygun oldugu kabul edilerek tasarlanacaktir.

1.4. Kullanilacak olan malzemeler dért mevsim iklim kosullarina dayanacaktir (Kar ve
riizgar etkilerine kars1 dayanikli olacaktir. Bu sebeple olusabilecek hasarlar yiiklenici
tarafindan onarilmasi kabul edilmis sayilacaktir.).

1.5. Dis-i¢ duvarda ve catida 1s1 yalittmli malzemeler kullanilacaktir.

1.6. Kullanilacak olan cephe panelleri “BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI
HAKKINDA YONETMELIK” kapsaminda yangina dayanikli olacaktir.

1.7. Cat1 ytiksekligi, tip prefabrik yapilardaki ¢ati yliksekligi standardinda olacaktir.
Sacak genislikleri minimum 50 cm olacak sekilde projelendirilecektir.

1.8. 4 igyerinde de ayni1 tip mimari proje uygulanacaktir.

1.9. Antakya, Kirikhan ve Sorgun isyerlerine atiksu toplama amagl fosseptik
projelendirilecek olup Kirikhan isyerinde mevcut fosseptik ile baglantisi yapilacaktir.

1.10.Mimari projede taslak olarak gosterilen hidrofor odasinin statik hesaplari
yapildiktan sonra Idarece uygun goriilen noktada imalat1 yapilacaktir.




2. Statik Hesaplamalar

Statik proje hesaplar1 Tiirkiye Bina Deprem YoOnetmeligi’ne uygun olarak
projelendirilecek ve yiiklenici firma tarafindan TMMOB Insaat Miihendisleri Odasina kayitli
ingaat miithendisine yaptirilarak ingsaat miihendisi tarafindan onayl olacaktir. Statik proje,
Idarece uygun goriildiigii takdirde isin yapimina baslanacaktir. Statik projenin tiim sorumlulugu
Idarece onaylanmis olsa bile yiiklenici firmaya aittir. Statik projenin kapaklar1 proje miiellifi
olan ingaat miihendisi tarafindan ‘Proje ve fenni mesuliyeti kabul ediyorum’ yazilarak
imzalanacaktir. Statik hesaplamalar yapildiktan sonra idare gerekli gordiigii noktada statik
hesabin tahkikini yaptiracaktir.

3. Temel Isleri

Beton zemin igin statik hesaplamalar yapilarak Idareye onaylatilacaktir. Taslak temel
projesinde goriildiigii tizere mevcut kottan 50 cm derinlikte kazi yapilacaktir. Prefabrik yapinin
mevcut Olgiileri dikkate alinarak 20 m x 11 m 6lgiilerinde ve 50 cm derinliginde temel ¢ukuru
kazilacaktir. Betonarme temel altina 40 cm kadar stabilize dolgu malzemesi ile dolgu yapilip
malzemenin teknige uygun sikistirtlmasi saglanacaktir ve lizerine 10 cm C12/15 grobeton
dokiilecektir.

Prefabrik yapimnin temeli statik hesaplamalari yiiklenici firma tarafindan yapildiktan
sonra radye temel olarak projelendirilip ¢ift sira @ 14 demir kullanilarak 35 cm yiiksekliginde
olacaktir. C30/35 hazir beton dokiilecektir. Tasyiinii levhalar ile 2,5 cm kalinliginda yalitim
iizerine mekanik tesisatin1 kapatacak sekilde tesviye betonu ve zemin kaplamasi olarak
laminat/seramik kaplama yapilacaktir.

4. Atiksu Toplama Ve Uzaklastirma Isleri

Yeni yapilacak prefabrik yapinin bulundugu konum sebebi ile kanalizasyonla baglantisi
olmayan noktalarda(Antakya, Kirmitli ve Sorgun isyerler,) kirli su tesisati i¢in sizdirmasiz
betonarme atiksu toplama cukuru(fosseptik) yapilacaktir. Idarece belirlenen ve vidanjériin
rahatlikla yanasacagi yerde atiksu ¢ukuru yapilacaktir. Atiksu ¢ukuru maksimum derinligi Sm
minimum derinlik 3m olacaktir. 150 mm anma ¢apli koruge boru kullanilarak prefabrik yapidan
atiksu cukuruna baglantis1 yapilacaktir. Foseptik net hacmi minimum 20 m?3 (3m x 3m x 2,5m)
olacaktir. Kompozit rogar kapagi (D400-400KN 40 TON) ve havalandirma bacasi olacaktir.
Hazirlanacak olan statik projeye fosseptik projeleri islenecektir. Bir kuyudan veya baska bir
icme suyundan uzakta, en yakin binadan en az 5 m mesafede projelendirilecektir. Pissu
borusunun ¢ikis noktasindan foseptige kadar olan egime dikkat edilecektir. Koruge(150mm)
borular ile baglantis1 yapilacaktir.

Kirikhan isyerinde mevcut atiksu toplama cukuruna koruge boru ile baglanti
yapilacaktir.

S. Celik Konstriiksiyon

Yeni yapilacak prefabrik yapmin iskeleti hafif ¢elik konstrilksiyon profillerden
olusacak, profiller galvanizli veya korozyona karsi antipas boyali olacaktir. Celik
konstriiksiyonun statik hesaplamalar1 Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi’ne uygun olacak,
tasarim cizimleri, malzeme bilgileri vb. Idareye sunulacak ve Idare onayina miiteakip imalata
gecilecektir. Statik agidan tiim sorumluluk yiiklenici firmaya aittir. Idarenin uygun bulmadig
malzemeler yenisi ile degistirilecektir.




6. Duvarlar

Di1s ve i¢ cephe Idare tarafindan onaylanan renkte ve malzemede 10 mm kalinliginda
¢imento esasli yonga levha ile kaplanacaktir.

Di1s cephede kaplamalar arasina 1s1 yalitmini saglamak icin 8 cm kalinhikta tasyiinii
levhalar ile dis duvarlarda distan 1s1 yalitina yapilacaktir. Dis duvar kaplamalar1 boya
oncesinde astarlanip akrilik esasli su bazli grenli/tekstiirlii kaplama olacaktir.

I¢ cephe duvar bdlmeleri ¢cimento esasl yonga levha ile kaplanarak 5 cm kalinlikta EPS
levhalar ile icerden yalitim, betopan iizerine astar, siva, saten al¢1 yapilip iki kat su bazli ipekmat
boya ile i¢ cephe boyasi yapilacaktir.

Boya renkleri se¢imi idare tarafindan yapilacaktir.

7. Cati i§leri

Cati statik hesaplamalari yiiklenici firmaya ait olup idareye projesi onaylatildiktan sonra
imalata gegilecektir. Idare onay1 alinmis olsa da yapiin tiim statik hesaplari yiiklenici firma
sorumlulugundadir. Cat1 statik hesaplamalar1 ve projelendirilmesi tamamlandiktan sonra
kaplama malzemesi sandvig panel olacak sekilde ¢ati imalat1 yapilacaktir. Catida uygulanacak
olan sandvig¢ panel tagyiinii yalittmli ve kalinlig1 60 mm olacak, alt ve {ist kisimlar1 0,50 mm
kalinlikta boyali galvanizli sacdan imal edilecektir.

Cat1 besik cat1 ve egimli olacak seklinde sandvi¢ panellerin montaji yapilacaktir. Cati
arasina asma tavan iizerine, 8 cm kalinlikta tagyiinii serilecektir.

Projede belirtilen sekilde sacak ¢ikintilari binanin 4 tarafinda ve en az 50 cm olacaktir.
Catida 0.50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz iizeri boyali diiz sacdan eksiz oluk ve yerine
montaj1 (Sac genisligi toplam 30 cm) yapilacaktir. @ 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC
yagmur borusu ile yagmur inis borularinin yagmur oluklarina baglantis1 yapilacaktir. Catida
metal eksiz yagmur olugu ve inis borular1 binanin 4 tarafina da yapilacaktir.

8. Asma Tavan Yapilmasi

Mimari projede belirtildigi iizere tiim tavana asma tavan yapilacaktir. Yapilacak olan
asma tavanlarin kotlar1 Idarenin gosterecegi sekilde tavanlardaki havalandirma ve elekrrik
kablolarin1 kapsayacak sekilde yapilacaktir.

Tavan kaplamasi yapilmadan 6nce asma tavanin ¢izimi, mimari projesi ve kullanilacak
malzemeler idarece onaylanacak; onaylandiktan sonra tavan karkas1 yapilacak ve vinil algipan
uygulanacaktir.

Tavan kaplama malzemesi 600 mm*600 mm oél¢iilerinde vinil kaph (akustik) al¢cipan
olacaktir. WC-banyo, mutfak ve server odasi tavanlari ise 300 mm *300 mm delikli aliiminyum
plaka seklinde oturtmali asma tavan olacaktir.

Asma tavan iizerinde (vinil al¢ipan iizerinde) catiyla arasindaki doseme iizerine, 8§ cm
kalinlikta tasyiinii izolasyon malzemesi olarak kullanilacaktir.

9. Kapi ve Pencere

9.1. Dis-i¢ Kap

Detaylar1 ekteki mimari projede belirtilen prefabrik binanin i¢ kapilari kasasi sac
laminat levha kaplamali kap1 kanadi seklinde panel kap1 olacaktir. Kilit mekanizmasi barelli
kilit olacak ve kilit, kap1 kollar1 Idare tarafindan onaylandiktan sonra takilacaktir.

Bina giris kapist 1s1 yaliimli boyali 4+16+4 klasik 1s1 camli 180/220 aliiminyum
dograma kap1 olacaktir. Aliiminyum dogramalar elektrostatik toz boyali olacaktir.



9.2. Pencere

Detaylar1 ve dlgiileri mimari projelerde belirtilen sekilde olan, 6n cephede, {iriin satigina
uygun 1sicamli iki yana kayar sekilde agilabilen bir aliiminyum dogramadan imal edilmis
pencere yapilacaktir. Iki yana kayar pencere ek projelerde taslak olarak verilmis olup
olciileri yerinde alinacaktir. Uriin satis elemaninin satis yapabilmesine uygun sekilde
tasarlanacak ve Idare tarafindan yerinde goriiliip onaylanacaktr.

Ayrica prefabrik binanin pencereleri; ek mimari projelerde belirtilmis olup 1sicamh
olacak sekilde yapilacaktir. Bu pencereler iki tarafa agilir (hem yandan, hem istten) sekilde
olacak, pencerelerin taslak Olciileri mimari projede gosterilmis olup imalattan 6nce detaylar
yiiklenici tarafindan Idarenin onayma sunulup, onay aliacaktir. (Pencere dlciilerinde imalata
uygun olarak Idare onayi dahilinde degisiklik yapilabilir.)

Ek mimari projelerde arka cephede iki adet vasistali pencere mevcut olup, o6l¢iileri
projelerde belirtilmistir. Yapilacak olan pencereler 1sicamh olacaktir.

Her bagimsiz boliimde agilir pencerelerde sineklik yapilacaktir.

10. Doseme Kaplamasi ve Merdiven

Yeni yapilacak olan temel betonu diizgiin yiizeyli olacaktir. Temel iizerine 2,5 cm
kalinliginda tagyiinii levhalar ile yatayda 1s1 yalitimi yapildiktan sonra sap betonu ile zemin
diizeltmesi 1sitma tesisatin1 kapatacak sekilde yapilacaktir. Daha sonra Idare tarafindan
onaylanmis olan granit seramikler ve laminat yer kaplamasi1 uygulamalar1 yapilacaktir.

60cm*60cm granit seramikler mimari projede gosterildigi yerlere dosenecektir.

Mimari projede gosterilen boliimlerde (oda zeminleri) Ac4 smif 32 laminat yer
kaplamasi ile doseme kaplamasi yapilacaktir.

Mimari projede gosterilen ve mahal listesinde yer aldig1 sekilde koridor, iiriin satis yeri
ve depo zeminlerine 60 x 60 cm ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirli renk, desen ve ylizey
ozelliginde, 1.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli déseme kaplamasi
yapilacaktir.

Banyo, WC ve mutfak zemin kaplamasi 40 x 40 cm ebatlarinda, her tiirlii renk, desen
ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli d6seme kaplamasi
yapilacaktir. Banyo ve WC duvarlarina 30 X 60 cm anma ebatlarinda, her tiirlii renk, desen ve
ylizey Ozelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli duvar kaplamasi
yapilacaktir.

Mutfak duvarlarinda mutfak tezgahinin oldugu bdéliimde mutfak dolabi ve tezgah
arasinda kalan kisimlar 30 x 30 cm veya 33 x 33 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii
renk, desen ve yiizey 6zelliginde, 1.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli
duvar kaplamasi yapilacaktir.

Uygulamas1 yapilacak olan seramikler, Idare tarafindan onaylanmasina miiteakiben
yiiklenici tarafindan kullanilacaktir.

Prefabrik binanin yan tarafina 50 cm disa dogru 4 cm kalinliginda andezit levha ile
doseme kaplamasi (30cmxserbest boy) yapilacaktir.

Prefabrik yapinin subasmani ve girisi ayn1 malzemeden (andezit kaplama) basamak
yapilacaktir.

11. Mutfak tezgahi-dolabi

Yeni yapilacak prefabrik binaya (mimari projede gosterilen o&lgiilerde) Idarenin
onaylamasina miiteakip mutfak mahalinde mermerden tezgah yapilacaktir. Projede tezgahin
gosterildigi noktada alt ve iist mutfak dolab1 yapilacaktir.



12. Hidrofor Odasi

Mekanik teknik sartnamede oOzellik ve olgtileri belirtilen su deposu ve hidrofor
ekipmanlari i¢in mimari projede gosterildigi sekilde 25 cm su basman betonu(gift sira celik
hasirli) lizerinde yine hafif celik profiller kullanilarak karkas olusturulup duvarlar1 ve ¢atisi
sandvi¢ panel olacaktir. Catida olusabilecek kar yiikiine karst mimari uygulama projesinde
gosterildigi sekilde egim verilecektir. Yagmur suyu tahliyesi i¢in yagmur inis borular ile
baglant1 yapilacaktir.

13. insaat isleri Birim Fivat Tanimlar:

Bu teknik sartnamede belirtilen islere ait poz tanimlar1 (T.C. Cevre ve Sehircilik ve iklim
Degisikligi Bakanligi, Iller Bankasi, PTT Genel Miidiirliigii, Karayollar1 Genel Miidiirliigii, ve
Ozel Birim Fiyat Pozu (OBF) secklinde) asagida belirtilmekte olup asagidaki listede
bulunmayan ancak teknik sartname ve projelerde belirtilen tiim imalatlar yiiklenici
tarafindan teknigine uygun olarak anahtar teslimi olacak sekilde yapilacaktir.

SiraNO Poz NO Poz Agiklamasi Br

1 15.120.1001 | Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi) M3
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15

2 15.150.1002 | basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli M3
dahil)
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 30/37

3 15.150.1006 | basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dokilmesi (beton nakli M3
dahil)

4 15.160.1004 | D 14- @ 28 mm nervirli beton gelik gubugu, cubuklarin kesilmesi, bikilmesi ve TON
yerine konulmasi.

15.180.1003 | Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalibi yapilmasi M2

6 15.250.1001 | 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi M2
Basma mukavemeti en az 15 kPa olan 2,5 cm kalinlikta tasylni levhalarile yatayda

7 15.341.3042 : s — " " s M2
(zemin yada arakat déseme betonu lizerinde yiike maruz kalan yiizer déseme
uygulamasi vb.) isi yalitimi yapilmasi

8 43.610.1022 | Stabilize malzemenin (08.008) titresimli silindirle sikistirilarak yapi ingaatlari, sinai M3
imalatlar ve saha betonlari altinda temel ve temel alti dolgusu yapilmasi

9 15.165.1003 Her gesit profil, gelik gubuk ve gelik saglarla karkas, (¢ergeve) insaat yapilmasi, TON
yerine tespiti

10 15.315.1002 | & 100 mm capinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve yerine tesbiti MT

11 15.315.1101 | 0-50 mm kalinlikta, sicak daldirma galvaniz tizeri boyali diz sacdan eksiz oluk MT
yapilmasi ve yerine montaji (Sac genisiligi toplam 30 cm)
Mevcut celik asiklar Gzerine, 60 mm tasylini yalitimli (Gistt 0.50 mm kalinlikta

12 15.320.1010 boyali galvanizli sac ve alti 0.50 mm kalinlikta boyali galvanizli sac) cati paneliile M2
cati 6rtiist yapilmasi
8 cm kalinhkta ylizeye dik cekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) tasylnu

13 15.341.3003 | levhalarile dis duvarlarda distan isi yalitimi ve lzerine i1si yalitim sivasi yapilmasi M2
(Mantolama)
Perlitli siva algisi ve saten algi harglarinin karisimi ile ortalama 5 mm

14 15.280.1010 | kalinlikta diizeltme sivasi yapilmasi (Kaba siva, brit beton yuzeyler, perlitli algl M2
yuzeyler vb. yizeylere)




15 15.280.1011 | saten algi kaplamasi yapilmasi (ortalama 1 mm kalinlik) M2
5 cm kalinhkta yuzeye dik gekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon

16 15.341.1021 | ogag)y ekspande polistren levhalar (EPS) ile dis duvarlarda distan isi yalitimi ve M2
Gzerine Isi yalitim sivasi yapiimasi (Mantolama)
8 cm kalinlikta yuzeye dik gekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) tasyln

17 15.341.3003 | |eyhalarile dis duvarlarda distan isi yalitimi ve tizerine i1si yalitim sivasi yapilmasi M2
(Mantolama)
40 x 40 cm anma ebatlarinda, her tiirli renk, desen ve ylizey 6zelliginde, 1.kalite,

18 15.390.1005 mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikl déseme kaplamasi yapilmasi (karo M2
yapistiricisi ile)
60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her turli renk, desen ve yizey 6zelliginde,

19 15.390.1028 1.kkalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz araliklhh ddgeme kaplamasi M2
yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
30 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirli renk, desen ve ylizey

20 15.390.1030 ozelliginde, 1.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh déseme M2
kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen

21 15.390.1064 |, yuzey 6zelliginde, 1.kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikh duvar M2
ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)

22 15.420.1001 |4 ¢m kalinliginda andezit levha ile doseme kaplamasi yapilmasi (30cmxserbest boy) M2
23 15.455.1001 | Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (sert pvc dograma KG
profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

24 15.465.1006 | Gémme makarali silindirli i¢ ve dig kapr kilidinin yerine takilmasi (dar tip) ( Ahsap, AD

Metal. Plastik )
25 15.465.1008 Kapi1 kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (kromajh) ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
26 15.465.1010 | Mentesenin yerine takilmasi ( Ahsap, Metal. Plastik ) AD
27 15.465.1101 |ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol, demir ve teferruath) AD
28 15.465.1103 | vasistas takiminin yerine takilmasi (celik makas, kromaj kol tutanak) AD
29 15.465.1109 | Sirme kanat tutamaginin yerine takilmasi AD
30 15.465.1116 | Mentegenin yerine takilmasi AD
31 15.470.1211 | Pveve aliminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara bosluklu ilk M2
cami isi kontrol kaplamali gift camli pencere tnitesi takilmasi
32 15.490.1003 | Ac4 sinif 32 laminat yer kaplamasi ile déseme kaplamasi yapilmasi (stipirgelik M2
dahil)
33 15.510.1001 Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kasa ve pervazi yapilmasi yerine konulmasi M2
34 15.510.1101 | Ahsaptan masif tablali ic kapi kanadi yapilmasi ve yerine konulmasi M2
35 15.520.1002 | Tip ahsap mutfak tezgah alti dolabi (1.68x0.85)=1.43 m2 M2
36 15.520.1003 | Tip ahgap mutfak tezgah iistii dolabi (3.04x0.80)=2.46 m2 M2
37 15.525.1002 | Aliminyum cergeveli, plastik telden sineklik yapiimasi ve yerine konulmasi (takilir- M2
sokdlir)
38 15.535.1024 | Galvanize sa¢ plakadan sarkmali sistem asma tavan yapilmasi ( delikli) 60*60 cm M2
30*30 cm ebadinda 0.50 mm kalinhginda min.20 mikron elektrostatik toz boyal
39 15.535.1032 M2

(polyester esasli) arka ylizii akustik kumas kaph delikli alimiinyum plakadan (en
aw 3000 serisi) gizli tasiyicili sistem asma tavan yapilmasi
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Saten algil ve algipanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl ipekmat boya

40 15.540.1259 M2
yapilmasi (i¢ cephe)

a1 15.540.1322 | Brut beton, sivali veya eski boyali yiizeylere, astar uygulanarak akrilik esash su bazl M2
grenli/teksturli kaplama yapilmasi (dis cephe)

42 77.110.1009/A | MEVCUT MADENI PROFIL KONSTR. 10 mm. KALINL. TEK PLAKA CIMENTOLU YONGA M2
LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPL. YAPILMASI

43 77.165.1010 |3 cm. RENKLI MERMER PLAKLARLA TEZGAH USTU KAPLAMASI YAPILMASI M2

44 PiYASA-2 Kasasi aliminyum, kanadi lake kaplama olan 180/220/20 boyutlarinda kapi AD
sisteminin yapilmasi (KASA,PERVAZ,KANAT VE AKSESUAR DAHIL)

45 10.450.1203 | ¢ 150 mm anma gapli koruge kanalizasyon borulari (sn 8) MT

46 15.120.1001 | Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi) M3
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 30/37

47 15.150.1006 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékilmesi (beton nakli M3
dahil)

48 15.160.1004 | D 14- @ 28 mm nervirli beton gelik gubugu, cubuklarin kesilmesi, bikilmesi ve TON
yerine konulmasi.

49 43.572.1653 | GAP1 125 MM HAVALANDIRMA BACASININ YERLESTIRILMESi (BACA BEDELI DAHIL, AD
BAS BAGLAMA BEDELI HARI()

50 KGM/18.437/K | @ 80 CM IC CAPINDA 400 DOZLU BETON BUZ DOSENMESI (MECRA VEYA MT
KANALIZASYON iCiN) (CIDAR KALINLIGI 9 CM)

51 PIYASA-1 Kompozit Régar Kapagi AD
Beton santralinde tretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15

52 15.150.1002 | basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli M3
dahil)
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30

53 15.150.1005 | basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton doékilmesi (beton nakli M3
dahil)

>4 15.160.1001 | Nerviirli celik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) TON

55 15.165.1003 | Her cesit profil, celik gubuk ve celik saglarla karkas, (cerceve) ingaat yapilmasi, TON
yerine tespiti
Mevcut celik asiklar Gzerine, 60 mm tasytini yalitimli (Gstd 0.50 mm kalinlikta

56 15.320.1010 boyali galvanizli sac ve alti 0.50 mm kalinlikta boyali galvanizli sac) ¢ati paneli ile M2
¢ati 6rtiisu yapilmasi
Mevcut celik agiklar Gzerine, 50 mm tasylni yalitimli (Gstd 0.50 mm kalinhkta

57 15.320.1010/A | boyali galvanizli sac ve alti 0.50 mm kalinlikta boyal galvanizli sac) ¢ati paneli ile M2
cephe paneli yapilmasi

58 15.510.1101 | Ahsaptan masif tablali i¢ kapi kanadi yapilmasi ve yerine konulmasi M2

59 15.520.1002 | Tip ahsap mutfak tezgah alti dolabi (1.68x0.85)=1.43 m2 M2

60 INS-OZEL-PRJ | Statik hesap raporu ve Proje hazirlanmasi AD
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