TMO T VI ( Ek-1

A AA AT A
0 o0
® ®

TOPRAK MAHSULLERI OFiSi GENEL MUDURLUGU
Teknik isler Dairesi Baskanhig

VASITA BASKULLERINDE KULLANILACAK YUK HUCRESI (LOAD
CELL) ALIMI TEKNiK SARTNAMESI

2024
Ankara



Ek-1

1- iSIN TANIMI

TMO Genel Miidiirliigiine bagh tasra teskilatinda kullanilmakta olan ve PHILIPS marka
indikatorle calisan 60 tonluk vasita baskiilleri i¢in nominal yiikii 20 ton, basma-sikisma prensibine
gore calisan ve teknik 6zellikleri sartnamede belirtilen 50 adet yiik hiicresi alim isidir.

2- MEVCUT DURUM

Tasra teskilatimizda mevcut bulunan vasita baskiillerinde Pr 1593, Pr 1613 ve Pr 1713 marka
indikatorler kullanilmakta olup teklif edilecek yiik hiicrelerinin s6z konusu indikatorlerle
uyumlu ¢alismasi gerekmektedir.

3- TESLIM YERI, SEKLI VE SURESI

Alman yiik hiicresi transfer ve depolama esnasinda zarar gérmeyecek sekilde ambalajlanmig
halde 50 (elli) takvim giinii icerisinde Depolama ve Dagitim Servis Sefligine teslim edilecektir.

4-TEKNIK OZELLIKLER

» TMO Genel Midirliigline bagh tasra teskilatinda kullanilmakta olan ve PHILIPS marka
indikatorle calisan 60 tonluk vasita baskiilleri i¢in nominal yiikii 20 ton, basma-sikisma prensibine
gore cgaligan,

» PTM, NMI ve diger laboratuvarlar tarafindan belgelenmek sartiyla 90/384/AT Otomatik
Olmayan Tart1 Aletleri Yonetmeligine gore uluslararasi Yasal Metroloji Organizasyonunun 60
nolu Regiilasyonuna uygun,

» Dogruluk smifi C3,

» CE Belgeli,

» OIML belgeli

» Cihaz 6 telli indikatdre baglanabilmelidir.

» Cihaz paslanmaz gelikten imal edilmelidir.

» Cihaz basma-sikisma prensibine gore ¢alismalidir.

» Cihaz hava gegirmez sekilde siki kapanmis olmalidir.

» Cihaz minimum IP68 koruma sinifinda olacaktir.

» Cihazin Besleme gerilimi 4-24 Volt arasinda olmalidir.

» Cihazin kombine edilmis hata oran1 %0,015'ten kiiciik olacaktir.

» Cihazin nominal ortam ¢alisma sicakligi -10 ile +55 santigrat derece arasinda olacaktir.

» Cihazin kullanilabilir ortam sicaklig1 -40 ile +95 santigrat derece arasinda olacaktir.

» Cihazin muhafaza ve saklama ortam sicakligi -10 ile +45 santigrat derece arasinda olacaktir.

» Cihazin kablosu mevcut sisteme montaj igin yeterli uzunlukta olacaktir.

» Cihazin platform altina montaj1 i¢in gereken ve kullanilacak ekipmanlar yiiksek kalitede
olacaktir.

» Cihaz % 150 asir1 yilike kadar higbir fonksiyonunu kaybetmeden ¢alisabilecektir.

» Cihaz % 300 asir1 ylike kadar mekanik yonden hasar gormemelidir.

Sayfa2/3



Ek-1

5- KABUL SARTLARI

Yiiklenici firma 6 adet yiik hiicresini TMO'nun belirleyecegi isyerine teslim edecek ve 15 giin
stire ile ylik hiicreleri test edilecektir. Test sonucunda olumsuz bir durumun olusmamasi
durumunda gegici kabul iglemi yapilacaktir. Testin olumsuz sonuglanmasi ve tartimlarda sikinti
yaganmasi ve bunun yiik hiicresinden kaynaklandiginin tespiti durumunda ayni marka olmak
sartiyla tekrar 6 adet yiik hiicresi temin edilerek test yenilenecektir. Tkinci testin de olumsuz
sonuclanmas1 durumunda soézlesme feshedilecek ve kesin teminat gelir kaydedilecektir.

Test islemi sirasinda test nedeniyle mevcut sistemde herhangi bir hasar veya ariza olusmasi
durumunda bu yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

7- Garanti Siiresi
Yiik hiicreleri gegici kabul tarihinden itibaren 2 yil yiiklenici garantisinde olacaktir.

8- Diger Hususlar

» Teklif edilen yiik hiicrelerine ait teknik 6zellikler, marka ve mensei bilgileri teklif ile birlikte
sunulacaktir.

» Teklif edilen yiik hiicreleri TMO'nun mevcut indikatorlerine ve platforma uyum saglayacak
olup, uyum i¢in yada baska bir sebeple indikatér veya platformda herhangi bir degisiklik
yapilmayacaktir.

» Teklif verecek firmalar Genel Midirliiglimiize bagvurmalari halinde en yakin isyerinde
bulunan vasita baskiiliinii inceleyerek bilgi sahibi olabileceklerdir.
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