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1. ISIN TANIMI

TMO Genel Miidiirliigiine bagh tasra teskilatinda kullanilmakta olan ve ESIT marka indikatorle
calisan 60 tonluk vasita baskiilleri icin nominal yiikii 20 ton, basma-sikisma prensibine gore
calisan ve teknik 6zellikleri sartnamede belirtilen 100 adet yiik hiicresi (Load Cell) alim1 isidir.

2. MEVCUT DURUM
Tasra teskilatimizda mevcut bulunan vasita baskiillerinde Esit PWI-T marka indikatorlerde
kullanilmakta olup teklif edilecek Yiik Hiicrelerinin s6z konusu indikatorlerle uyumlu ¢alismasi
gerekmektedir.

3. TESLIM YERI, SEKLI ve SURESI

Alman yedek pargalar transfer ve depolama esnasinda zarar gérmeyecek sekilde ambalajlanmis
halde 50 (Elli) takvim giinii igerisinde TMO Giivercinlik Ek Tesislerimizde bulunan Destek
Hizmetleri Dairesi Bagkanligina bagli Depolama ve Dagitim Servis Sefligine teslim edilecektir.

4. TEKNIK OZELLIKLER (Load Cell)

TMO Genel Miidiirliigiine bagh tasra teskilatinda kullanilmakta olan ve ESIT marka
indikatorle ¢alisan 60 tonluk vasita baskiilleri i¢in nominal yiikii 20 ton, basma-sikigma
prensibine gore ¢aligan;

e PTM, NMI ve diger laboratuvarlar tarafindan belgelenmek sartiyla 90/384/AT Otomatik
Olmayan Tartt Aletleri  YoOnetmeligine gore uluslararas1  Yasal Metroloji
Organizasyonunun 60 nolu Regiilasyonuna uygun,

e OIML belgeli,

e Hassasiyet sinifi C3,

e (Cihaz paslanmaz celikten imal edilmelidir.

e Cihaz basma-sikisma prensibine gore ¢alismalidir.

e Cihaz hava gecirmez sekilde siki kapanmis olmalidir.

e (Cihaz minimum IP68 koruma sinifinda olmalidir.

e Cihaz maksimum uyarma gerilimi 15 volt olmalidir.

e Cihazin ¢alisma sicakligi araligi -40 ile +80 santigrat derece arasinda olmalidir.

e Cihazin giris direnci 380 (+,- 20) Ohm olmalidur.

e (Cihazin diizeltilmis calisma sicakligr aralig1 -10 ile +40 santigrat derece arasinda olmalidir.

e Cihaz % 150 asir1 yiike kadar hi¢bir fonksiyonunu kaybetmeden galisabilmelidir.

e Cihaz % 300 asir1 yilike kadar kirilmadan c¢aligsabilmelidir.

e Cihazin kablosu mevcut sisteme montaj i¢in yeterli uzunlukta olacaktir.
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5. KABUL SARTLARI

Yiiklenici firma 8 adet yiik hiicresini TMO'nun belirleyecegi isyerine teslim edecek ve 15 giin
stire ile ylik hiicreleri test edilecektir. Test sonucunda olumsuz bir durumun olusmamasi
durumunda kabul islemi yapilacaktir. Testin olumsuz sonuglanmasi ve tartimlarda sikinti
yaganmas1 ve bunun yiik hiicresinden kaynaklandiginin tespiti durumunda ayni marka olmak
sartiyla tekrar 8 adet yiik hiicresi temin edilerek test yenilenecektir. ikinci testin de olumsuz
sonug¢lanmas1 durumunda sozlesme feshedilecek ve kesin teminat gelir kaydedilecektir.

Test islemi sirasinda test nedeniyle mevcut sistemde herhangi bir hasar veya ariza olusmasi
durumunda bu yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

6. GARANTI SURESI
Yiik hiicreleri kabul tarihinden itibaren 2(iki) y1l yiiklenici garantisinde olacaktir.

7. DIGER HUSUSLAR
Teklif edilen yiikk hiicrelerine ait teknik o6zellikler, marka ve mensei bilgileri teklif ile
birlikte sunulacaktir.

o Teklif edilen yiik hiicreleri TMO'nun mevcut indikatorlerine ve platformuna uyum
saglayacak olup, uyum igin yada baska bir sebeple indikator veya platformda herhangi bir
degisiklik yapilmayacaktir.

e Teklif verecek firmalar Genel Miidiirliiglimiize bagvurmalari halinde en yakin isyerinde
bulunan vasita baskiiliinii inceleyerek bilgi sahibi olabileceklerdir.
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